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a technicko-ekonomické riesenia v oblasti vyroby beténu, povrchovych tdprav

a/.\m STACHEMA Bratislava je spolo¢nost, ktord cez vyrobu stavebnej chémie ponuka
N beténu a v oblasti chemickych pripravkov na drevo, bazény a pre veterinu.

SORTIMENT PRODUKTOV spoloc¢nosti Stachema Bratislava a.s.
o chemické materidly pre vyrobu beténov a malt
o materialy pre povrchovu Upravu a osetrovanie
o chemické pripravky - stavba, bazén, veterina

NASA PRACA
e vyvijame, vyrabame a dodavame prisady, aditiva a prostriedky, ktoré zvysuju uzitkovi hodnotu
stavebnych konstrukcii vyrabanych pre nasich zdkaznikov alebo konec¢nych spotrebitelov

NAS CIEL
¢ splnenie poziadaviek nasich zdkaznikov a v spolupraci s nimi dosiahnut technické
a ekonomicky efektivne riesenia

NAS PROSTRIEDOK

e pozornost voci nasim zakaznikom kvoli lepsiemu pochopeniu ich poziadaviek

o kompetentni predajcovia v kazdej krajine s technickymi znalostami poradit najlepsie
pouzitie nasich produktov

o technické teamy expertov v kazdej krajine disponujice bohatymi znalostami materilov
a vstupnych surovin spolupracujuce s lokdlnym aplikacnym laboratériom

o Siroka skala produktov zabezpecujica komplexné rieSenie

e Vyvojové centrum spolupracujlice s nezavislymi laboratériami

o velka variabilita vyroby, vratane vyroby Specialit

e obchodné zastupenia disponujuce odbornikmi, skladom a efektivnou logistikou

NASE INOVACIE
e neustdla snaha teamu expertov, na zaklade poziadaviek zékaznikov a znalosti materidlov,
prispdsobovat produkty technickym rieSeniam
e po analyze poziadavky v laboratériu ,usity produkt na mieru”
e moznost vyberu rieSenia z viacerych produktov

NASE LABORATORIUM
o skusky vhodnosti a kompatibility
o skusky beténov (pevnost, mrazuvzdornost, vodotesnost)
o nedestruktivne skusky na stavbach
o skusky cementov, kameniva
o skusky prisad do beténu
e vypracovanie protokolov
e vypracovanie pociatocnych skusok typu
e pomoc pri vyhodnocovani zhody v zmysle zdkona

MY NA STAVBACH
o konzultécie pred zaciatkom vystavby, poradenstvo pocas realizacie
e pojazdnym laboratériom prideme od vyrobne beténu az k spotrebitelovi beténu
 kontrola kvality beténovej zmesi, odber vzoriek (obsah vzduchu, spracovatelnost. . .)
e predvedenie vyrobkov priamo na stavbe
(Reparal, Vusoket, néterové latky, separa¢né a osetrovacie prostriedky)
e 24-hodinova sluzba kontrola kvality
e Statistické spracovanie vysledkov
e spolupraca pri rieseni nezhody alebo reklamacii

ZAHRANICNE AKTIVITY
Spolo¢nost STACHEMA pontika svoje produkty a sluzby aj na trhoch Eurépskej Gnie: v Ceskej republike,
Polsku, Madarsku, Bulharsku, Rumunsku, Litve, Loty$sku a Estonsku. Za hranicami Eurépskej Unie
v krajinach Bielorusko, na Ukrajine a v Rusku.
Predaj, logistika a technicka podpora je zabezpecena prostrednictvom regionalnych pracovnikov
a technickych poradcov.
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Lignofix’

dokonala ochrana dreva

Biotické poskodenie dreva spésobuje drevokazny hmyz, drevofarbiace a drevokazné huby a plesne. Drevo napadnuté tymi-
to Skodcami straca svoju pevnost, statické a izola¢né vlastnosti a meni svoj vzhlad. Pri rozsiahlom napadnuti dreva docha-
dza az k jeho Uplnej destrukcii. Spolo¢nost STACHEMA vam predstavuje Sirokospektralny rad pripravkov na ochranu dreva
Lignofix®. Tieto vyrobky maju na trhu uz patnastnastroc¢nu tradiciu. Boli vyvinuté na zaklade znalosti vyvoja novych ucin-
nych latok s ohladom na bezpecnost a neskodnost pri aplikacii a zaroven pre dosiahnutie maximalneho tGcinku.

V exteriéri je potrebné zaistit pomocou vhodného krycieho nateru znizenie tvorby vysusujucich trhlin. Pripravky radu Lig-
nofix su otestované na pouzitie pod krycie laky a lazury do interiéru aj do exteriéru. Dolezitou podmienkou na Uspesné vy-
konanie krycieho nateru je dodrzanie stupra riedenia koncentratu podla ndvodu a minimalneho casu schnutia pripravkov
Lignofix (48 - 72 hodin podla teplotnych a vihkostnych podmienok okolia). Testované typy naterovych hmot a ich spravne
pouzitie v kombindcii s pripravkami Lignofix ndjdete na nasich webovych strankach.

Upozornenie: Pripravky Lignofix nie st vhodné na osetrenie dreva uréeného na vyrobu detského ndbytku a dreva prichddzajticeho do styku
s pitnou vodou a potravinami. PouZivajte pripravky na ochranu dreva bezpecnym spésobom. Pred pouZzitim si pozorne precitajte tidaje
uvedené na obale a pripojené informdcie o pripravku.
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Ako osetrit nové drevo

Doékladne odstrarite zvysky kory a lyka, piliny a iné necistoty, aplikujte potrebné mnozstvo pripravku Lignofix tak, aby ste
dodrzali minimalny prijem pripravku na 1 m? plochy dreva. Velmi dolezité je dodrzat predpisani koncentraciu pripravku
a teplotu podkladu od +5 °C do +35 °C. Potom nechajte pripravok dékladne zaschnut (ak treba, aplikaciu zopakujte, pokial
nedosiahnete predpisany minimalny prijem). Pred aplikaciou dalSich naterov (lakov, lazur), je odporicany ¢as zaschnutia
3 dni (plati aj pre staré drevo). V pripade, Ze musite drevenu konstrukciu alebo prvky opracovat, alebo skracovat, osetrite
aj dodatoc¢né rezné plochy. Materidly, ktoré sa pouzivaju na krytie konstrukcii proti poveternostnym vplyvom (félie, kovové
krytiny...), pouzite az po zaschnuti impregnaéného pripravku. OSetrené drevo (napr. streSné konstrukcie) je dblezité ¢o
najskor zakryt (streSna krytina), aby sme drevo chrénili pred vplyvom pocasia (dazd).

Ako osetrit uz napadnuté drevo

Drevokazny hmyz

Drevo ocividne napadnuté drevokaznym hmyzom ocistite od necistot, prachu a starych naterov. Aplikacny roztok pripravku
naneste v potrebnom mnozstve na povrch dreva. V pripade, Ze sa stary nater neda odstranit, aplikujte roztok pripravku do
dreva injektazou.

Drevokazné huby

Pokial' je drevo viditelne napadnuté drevokaznymi hubami (predovsetkym drevomorkou domdcou), odstrante opatrne po-
Skodenu cast - najmenej 0,5 mm do jeho zdravej ¢asti. S napadnutym drevom manipulujte velmi opatrne (ukladajte ho do igeli-
tovych vriec atd’), aby sa ndkaza nesirila vzduchom. V mieste napadnutia prezrite aj okolité murivo, ¢i sa tam nevyskytuje podhu-
bie drevokaznych hub. Ak najdete také loZisko, je nutné otict omietku, vyskriabat $pary, miesto opatrne opalit horakom a o3etrit
pripravkom Lignofix. Podrobné technologické postupy ochrany a sanacie napadnutého dreva najdete na webovych strankach.
Plesne

Ak je drevo napadnuté plesiiou, pouzite najprv pripravok Fungispray Super a po zaschnuti aplikujte prislusny pripravok
radu Lignofix.



Lignofix Stabil NOVINKA
Sirokospektralna ochrana dreva odolnejsia proti vymyvaniu
Rozsah pouzitia

Koncentrat

Cira Zltkasta viskdzna kvapalina charakteristického zdpachu Moderny koncentrovany fungicidny a isekticidny pripra-
Typové oznaéenie vok s vysokou odolnostou proti vymyvaniu uréeny k velko-
FB,PB,IP1,2,3,S plosnej preventivnej povrchovej a hlbkovej impregnacie
Zlozenie reziva, (predovsetkym krovov, stavebnych drevenych prv-
kvartérna aménna sol, thiazolové zliceniny, synteticky pyrethroid, kov a drevenych konstrukcii) pred drevokaznym hmy-
IPBC a regulator rastu hmyzu zom (napr. ervotog, fuza¢ krovovy), drevokaznym hubam
Riedenie (napr. drevomorka domaca), drevosfarbujicim hubam
1:9az1:19vodou a plesniam v interiéroch a v exteriéroch bez priameho
Vydatnost a trvalého kontaktu so zemou a tiez na ochranu muriva
1kg koncentrétu na 50 m? povrchu dreva a omietok proti prerastaniu drevokaznymi hubami.

Cas ochrany
vinteriéri aZ po dobu Zivotnosti stavby,
v exteriéri odportcand kontrola po 10 rokoch

Farebna modifikacia
zeleny, hnedy

Navod na pouzitie

Nariedeny pripravok aplikujte na ocistené drevo (zbave-
né kory, lyka a pilin) tak, aby bol na 1 m? povrchu dreva
dodrzany minimalny prijem podla tabulky. Nezabudnite
osetrit dodatoc¢né rezné plochy! Pri profesionalnom maca-

l?;:;:‘l::y 0,5kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 40 kg ni si vyziadajte u vyrobcu technologicky postup - ,Mdcaci
zeleny, hnedy 1kg; 5 kg; 10 kg; 40 kg P

Aplikacia Upozornenie

striekanie, natieranie (Stetcom alebo val¢ekom), méacanie, ponaranie Pred zaschnutim zabrérite kontaktu s difiznou féliou, po
Skladovanie zaschnuti pripravku nie je kontakt skodlivy.

+5°Caz + 25 °C, kratkodobé premrznutie nespdsobi Skodu pripravku

Ucinnost na drevokazny hmyz pri tomto pripravku
zodpoveda CSN EN 46.

Tabulka minimalnych prijmov pripravku — koncentracia aplika¢nych roztokov

Lignofix Stabil Ochrana dreva Ochrana muriva a omietok
nater, postrek, ponaranie macanie nater, postrek
interiér (tr.1,2) exteriér (tr. 3) interiér (tr. 1, 2) exteriér (tr. 3) interiér, exteriér (tr. 1, 2, 3)
riedenie vodou 1:9 1:9 1:9az21:19 1:9 1:4
min. prijem (g/m?) 20 40 20 40 40
odporucany pocet osetreni
(podla povrchu a vihkosti dreva) 2X 3x 60 minut 24 hodin 2-3x

V exteriéri je nutné prekrytie vhodnym ndterom zabrariujicim tvorbe trhlin. Pred aplikdciou dalsich ndterov (laky, lazury) doporucend doba zaschynania 3 dni.

Lignofix E-Profi

Profesionalna ochrana nového dreva

Rozsah pouzitia

Koncentrat

nazltla viskozna kvapalina charakteristického zdpachu Moderny pripravok s reguldtorom rastu hmyzu urceny na
Typové oznaienie velkoplosnu preventivnu povrchovi ochranu nového ne-
Fs,Plp,1,2,3,5 napadnutého dreva (predovsetkym krovov, stavebnych dre-
Zlozenie venych prvkov a drevenych konstrukcii) pred drevokaznym
kyselina borita, kvartérna amoniova sola requlator rastu hmyzu hmyzom (napr. cervotocom, tesarikom), drevokaznymi hu-
Riedenie bami (napr. drevomorkou domacou), plesniam v interiéroch
1:9az1:19vodou aj v exteriéroch. SIUzi zaroven ako preventivna ochrana mu-
Vydatnost riva a omietok pred prerastanim drevokaznymi hubami.

1vkg koncentrétu na 50 m? povrchu dreva Névod na poutitie

Cas ochrany

Zriedeny pripravok aplikujte na ocistené drevo (zbavené
kory, lyka a pilin) tak, aby na 1 m? povrchu dreva bol dodrza-
ny minimalny pozadovany prijem podla tabulky. Nezabud-
nite na osetrenie dodatoc¢nych reznych ploch! Pri profesio-
nalnom macani si vyziadajte od vyrobcu Mdcaci predpis.

v interiéri po dobu Zivotnosti stavby,
v exteriéri odpordcand kontrola po 10 rokoch

Farebna modifikacia
zeleny, hnedy, Zlty

Balenie
bezfarebny 0,5 kg; 1 kg; 5 kg; 10 kg; 40 kg;

. Al ' ' Upozornenie
zelen.y, ljmfdy’ 2ty 1kg;5kg; 10kg; 40 kg Pred zaschnutim zabrérite kontaktu s difiznou féliou, po
Aplikacia zaschnuti pripravku nie je kontakt 3kodlivy. Bezfarebna

striekanie, natieranie (Stetcom alebo val¢ekom),
macanie aj pondranie, tlakovd impregnécia
Skladovanie

+5 °Caz 25°C, kratkodobé premrznutie neposkodzuje pripravok Ucinnost na drevokazny hmyz pri tomto pripravku
zodpoveda CSN EN 46.

modifikacia pripravku moze sposobit mierne zazltnutie
dreva - odporuc¢ame pred pouzitim vyskusat.

Tabulka minimalnych prijmov pripravku — koncentracia aplikacnych roztokov

Lignofix E-Profi Ochrana dreva
nater, postrek, ponaranie macanie
interiér (tr. 1,2) exteriér (tr. 3) interiér (tr. 1,2) exteriér (tr. 3)
riedenie vodou 1:9az1:19 1:4 1:9az1:19 1:4
min. prijem (g/m?) 20 60 20 60
odporucany pocet osetreni
(podla povrchu a vlhkosti dreva) 1-2x 2-3x 60 minut 24 hodin

V exteriéri je nutné prekrytie vhodnym ndterom zabrariujicim tvorbe trhlin. Pred aplikdciou dalsich ndterov (laky, lazury) doporucend doba zaschynania 3 dni.
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