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Technicky list

BETODUR® A5 C€

Prisada urychlPujuca tvrdnutie betonu

Popis vyrobku
BETODUR® A5 je bezchloridova kvapalna prisada urychlujica tvrdnutie betonu a malt z portlandskych
a zmesnych cementov.

Pouzitie
BETODUR® A5 sa pouziva hlavne na:
» Skratenie doby tepelnej ochrany pri betonovani za nizkych teplot
» Skratenie doby, po ktorej je mozné oddebnenie monolitickych beténovych konstrukcii
» Skratenie doby potrebnej pre dosiahnutie odformovacich alebo manipulaénych pevnosti vyrobkov z prostého,
armovaného alebo predpétého betonu.
» Je nchorlavy a fyziologicky neskodny.
» Neobsahuje chloridy a je vhodny do vystuZenych a predpétych betonov.

BETODUR® A5 nezhorsuje spracovatelnost &erstvej betonovej zmesi, mierne znizuje davku zdmesovej vody.
Zvysuje pociato¢né a kone¢né pevnosti betonu.

Doporucenie
Aj ked’ neexistuju takmer Ziadne Specifické oblasti, pre ktoré by bola aplikacia BETODUR®-u A5 nevhodna,
mozno v odévodnenych pripadoch pouzit alternativny vyrobok BETODUR® Al, A2, A3, A4 alebo pre ochranu
nearmovanych beténov a malt pred nizkymi teplotami urychl'ovac s protimrazovym uc¢inkom KALKODUR

Pouzivanie prisady v kombinacii s inymi vyrobkami

BETODUR® A5 mozno pouzivat’ v kombinacii s nasledujucimi vyrobkami:

» pre betonaz v zimnom obdobi predovsetkym so superplastifikatorom Melment L 10/40 a Stachement® NN

» pre skratenie vyrobnych cyklov (prefabrikacia, monolitické betony) so superplastifikatorm Melment L 10/40,
Stachement® NN a Melcret 500

» s Poralanom STA a Microporanom® - prevzdusfiovacimi prisadami urenymi pre-vyrobu mrazuvzdornych
a vodotesnych betonov a tiez beténov odolnych chemickym rozmrazovacim latkam

> so Separenom a Separenom Speciél - odformovacimi prostriedkami

» s Novaporom - kvapalnym filmotvornym prostriedkom pre oSetrovanie Cerstvého-betonu (Novapor zabranuje
rychlemu a nadmernému vyparovaniu vody z Cerstvého betonu)

Vlastnosti
vzhlad slabozlta kvapalina
hustota 1420- 1480 kg m”


https://najdipsc.zones.sk/PSČ_96001/
https://najdipsc.zones.sk/PSČ_04001/

Davkovanie
Davku je treba urcit’ v ramci preukaznych skasok. BeZzne pouzivana davka je od 0,6 do 2,0 kg na 100 kg cementu.
Doporucena davka je 1,5 kg na 100 kg cementu.
Prisada sa davkuje do zamesovej vody alebo priamo do beténovej zmesi ( nikdy nie na suché zlozky ).

Skladovanie
V uzavretych originalnych obaloch je zaru¢na doba 1 rok od datumu vyroby. Pri skladovani a preprave chranit
pred silnym ohriatim. V pripade zmrznutia je treba prisadu pred pouzitim dokonale rozmrazit’ v prostredi s teplotou
od 10 do 30°C a zhomogenizovat’. Vyrobok je nehorl'avy.

Balenie a dodavanie
- volne lozeny v cisterne
- v navratnych a zalohovanych 1000 litrovych kontejneroch
- v nevratnych 200 litrovych PE sudoch
- v nevratnych malych PE obaloch

Zabezpecenie kvality

Vnatorna kontrola kvality vyrobkov je zabezpeCovana v podnikovom laboratériu, nezavisla kontrola
prostrednictvom autorizovanej skuSobne.

Karta bezpecnostnych udajov

Vsetky detailné informacie 0 vyrobku (vratane bezpe¢nosti prace, prvej pomoci a likvidacie odpadov) najdete v
Karte bezpe¢nostnych udajov na webovej stranke www.stachema.sk, resp. vam ju zasleme formou e-mailu.

Upozornenie

Uvedené Udaje maju iba informacny charakter. Pouzivanie vyrobku vyzaduje odskasanie podla STN EN
206+A1:2017.

Stachema neprebera zodpovednost’ za pripadné Skody spdsobené neoverenym pouzivanim vyrobku a neruci za
kvalitu vyrobku plneného do obalov odberatel’a.
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* Aktualna verzia nahradza predo$lé vydania technickych listov.
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