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Technicky list

BETOPUMP

Pripravok pre ulahc¢enie ¢erpania betonovej zmesi

Popis vyrobku

Betopump rozmieSany vo vode vytvara ,.klzky film* v potrubi Cerpadiel betonu a umoznuje bezproblémové
Cerpanie cementovych zmesi. Nahradza cementové mazacie prostriedky ( cementové mlieko).

Pouzitie
Obsah jedného balenia BETOPUMP nasypte do nasypky betonovej pumpy a rozmiesajte v cca 20 litroch vody.
Rozpusti sa v priebehu 5 minat. Ked’ je zmes klzka, moze byt zahdjeny proces Cerpania betdénu. Beton pridavajte
pomaly do nasypky pokial BETOPUMP neprejde ¢erpacim potrubim pred betonovou zmesou.
Technické tidaje

VzhPad: biely prasok
Balenie: 200 g
Skladovatel’nost’: V uzavretom originalnom obale najmenej 12 mesiacov
Objemova hmotnost’: 0,8 — 1,0 kg/I

Navod a udaje pre spracovanie
Davkovanie: 1 balenie BETOPUMP do 20 litrov vody staéi v zavislosti na priemere hadic na nasledujuce dizky:
DN 65 = cca 50 m
DN 100 = cca 40 m
DN 125 = cca30 m

Karta bezpe¢nostnych udajov

Vsetky detailné informacie o vyrobku (vratane bezpecnosti prace, prvej pomoci a likvidacie odpadov) najdete v
Karte bezpe¢nostnych udajov na webovej stranke www.stachema.sk, resp. vam ju zasleme formou e-mailu.

Upozornenie

Uvedené¢ tdaje maju iba informacny charakter. Stachema nepreberd zodpovednost’ za pripadné Skody spdsobené
neoverenym pouzivanim vyrobku a neruci za kvalitu vyrobku plneného do obalov odberatela.
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* Aktualna verzia nahradza predoslé vydania technickych listov.

stavebnéd chémia ¢ divame beténu charakter
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