Technicky list

BLESKOVA FARBA
¢ierna alebo hneda stachema

N

Selakové, liehové farby pre prefarbovanie obuvi a koze

Farby vyrobené z prirodného Selaku, organickych farbiv a organickych rozpustadiel, najma liehu.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):
Nestandardizovany odtien ¢ierna, hneda
Susina (1SO 1625) 9-10%

OBLAST POUZITIA:
Bleskové farby su uréené na prefarbovanie koZe pri opravach obuvi a koZenych vyrobkov. Vynikaji zamatovym leskom
a rychlym zasychanim.

NAVOD NA POUZITIE:
Farby sa nandsaju natieranim, macanim alebo polievanim. Po zaschnuti rozlestit!

Obsahuje: etanol, acetdn, etylacetat. Opakovana expozicia moze spdsobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.

BALENIE A SKLADOVANIE:

Farby dodavame v plechovych flasiach po 11.

Skladujte na suchom, zatienenom a dobre vetratelnom mieste, chranenom pred priamym slne¢nym

svetlom pri teplote od +5 ° C do +28 ° C. Takto uskladnené farby majui 6 mesacnu zdruénu dobu od datumu vyroby.
Pred pouzitim premiesat!

Pred pouzitim odporiéame vyskusat.

Upozornenie

Vyrobca neruéi za Skody spdsobené vyrobkom pri jeho nevhodnom pouziti a aplikacii. PouZivajte
tento pripravok bezpecne. Pred pouzitim si vidy pozorne precitajte Udaje na obale a pripojené
informacie o pripravku. Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie, prva pomoc a nakladanie s odpadom: vid' etiketa a
Karta bezpecnostnych tdajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

Nasa obchodno-technicka sluzba vam ponuka technicki pomoc pri pouzivani farieb.
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