VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou Ill k Nariadeniu Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
v zneni delegovaného Nariadenia Komisie (EU) €. 574/2014

STACHEMENT 910
¢.1011069

Jedinec¢ny identifikaény kéd vyrobku:

EN 934-2: T3.1/3.2 /137
ZamyslFané pouzitie/ pouzitia:

Superplastifikacna prisada do beténu
Vyrobca: Stachema Bratislava a.s.

900 41 Rovinka 411, SK

ICO: 35813491

Miesto vyroby: Stachema Bratislava a.s.
900 41 Rovinka 411, SK

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+

Harmonizovana norma:

EN 934-2:2009 + A1:2012

Notifikovany subjekt:

Notifikovana osoba €. 1301 TSUS vykonala poéiatoénu inSpekciu v mieste vyroby a systému
riadenia vyroby vo vyrobnom zavode a na zaklade priebezného dohFadu v stulade so systémom
2 + vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby €.:

1301 — CPR - 0001

Deklarované parametre:

, Systém Harmonizované
Podstatné viastnosti Parametre posudzovania technické
| Specifikacie
Obsah chloridov rozpustnych 5 —
vo vode (CI) < 0,10% z hmotnosti prisady EN 934-2+A1
S,z,si\f;‘,:r'::f"' (NazO < 7% z hmotnosti prisady EN 934-2+Af

Ziadne uginky podporujlce v zmysle STN EN 934-

Korozivnost . koréziu ocele zabudovanej do Syltem 2 1, €l. 5.1 bez testu
' beténu korozivnosti

ZniZenie obsahu vody . vskuSobnejzmesio 212 %

(pri rovnakej konzistencii) | v porovnani s kontrolnou zmesou i

Pevnost v tlaku — po 1 dni § skusobna zmes 2 140 %

(pri rovnakej konzistencii) ‘ kontrolnej zmesi P 0aA A

]
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Podstatné viastnosti

Parametre

Pevnost v tlaku — po 28
dnoch
(pri rovnakej konzistencii)

skusobna zmes 2 115 %
kontrolnej zmesi

Obsah vzduchu v ¢erstvom
betone
' (pri rovnakej konzistencii)

skusobna zmes =2 %
z objemu zmesi nad kontrolnou
zmesou

ZvySenie konzistencie
(pri rovnakom vodnom
suciniteli)

| zvacSenie sadnutia 0 = 120 mm

oproti pévodnému (30 + 10) mm
zvacSenie rozliatia 0 2 160 mm

| oproti povodnému (350 +20)mm

Udrzanie konzistencie
' (pri rovhakom vodnom
| suciniteli)

po 30 min. po pridani
konzistencia sku$obnej zmesi
nesmie klesnut pod hodnotu

pbévodnej konzistencie kontrolnej

zmesi.

Pevnost v tlaku — po 28
drioch

(pri rovnakom vodnom
suciniteli)

skusobna zmes = 90 %
kontrolnej zmesi

Obsah vzduchu v ¢erstvom
betone

| (pri rovnakom vodnom

' stciniteli)

| Skugobna zmes < 2 % z objemu

zmesi nad kontrolnou zmesou

Nebezpecné latky

Vid. KBU

Systém
posudzovania

Harmonizované
technické
$pecifikacie

EN 934-2+A1

EN 934-2+A1

EN 934-2+A1

EN 934-2+A1

EN 934-2+A1

EN 934-2+A1

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
0 parametroch sa, v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011, vydava na vyhradnl zodpovednost
uvedeneho vyrobcu. Odporu¢ané davkovanie je 0,3-1,5% z hmotnosti cementu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Rovinke, 20.03.2018

..............................................................

Ing. Martin Doval, PhD—"
Regionalny riaditél-pre SR

Divizia St;}éb 4 chémia
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