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VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou Il k Nariadeniu Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
v zneni delegovaného Nariadenia Komisie (EU) &. 574/2014

STACHEMENT® NN
€.1011001
Jedine¢ny identifikaény kod vyrobku:
EN 934-2: T3.1/3.2 //38
Zamyslané pouzitie/ pouzitia:

Superplastifikacna prisada do beténu

Vyrobca: STACHEMA Bratislava a.s.
Zeleznicna 714/180, 900 41 Rovinka, SK
ICO: 35813491

Miesto vyroby: STACHEMA Bratislava a.s.
Zelezniéna 714/180, 900 41 Rovinka, SK
Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
Harmonizovana norma:

EN 934-2:2009 + A1:2012

Notifikovany subjekt:

Notifikovana osoba €. 1301 TSUS vykonala pociatoénii indpekciu v mieste vyroby a systému
riadenia vyroby vo vyrobnom zavode a na zaklade priebezného dohfadu v silade so systémom
2 + vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby &.

1301 - CPR - 0001

Deklarované parametre:

; Systém  Harmonizované |
! Podstatné vlastnosti Parametre posudzovania ' technické l
S - ) _ ~_ Specifikacie i
Obsah chloridov rozpustnych & - - i
vo vode (CI) L = ?10 %z Ttnc’fﬁ’ F’L'iady EN 934-2+A1 |
Obsah alkalif (Na;0 - , g Adeid ]
ekvivalent) - ! ST%z h_T?tnostr pilsady ! EN 934-2+A1 E
~ Obsahuje iba zlozky uvedené Systém 2+ v zmysle STN EN 934-
Korozivnost I v prilohe A1 normy EN 934- 1, €l. 5.1 bez testu
] - P - 1:200@ o ) korozivnosti i
- kigobnej zmesi 0212 % [ —
ZniZenie obsahu vody vs ; [
: : ; i | v porovnani s kontrolovanou EN 934-2+A1
(pri rovnakej konzistencii) . Zmeso - ; |
Pevnost v tlaku — po 1 dni . skiZobna zmes = 140 % L nignsmesa |
(pri rovnakej konzistencii) | ~ kontrolnej zmesi i ' EN 954-2+A1
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] - | D T Systéﬁa )  Harmonizované L§
Podstatné vlastnosti i Parametre i posudzovania i technicke !
| | i Specifikacie |
: e WO | N e vt - I — _
foanostvtiaku=po28 | gisobna zmes > 115 % Cldinm |
(pri rovnakej konzistencii) 3 konirolrie] zmes) i .
Obsah vzduchu v Gerstvom | skusobna zmes < 2 % :
beténe ! z objemu zmesi nad kontrolnou EN 934-2+A1
(pri rovnakej konzistencii) ‘ zmesou | i
Zvyenie konzistencie  zvagsenie sadnutia 0 = 120 '
(pri rovnakom vodnom | mm oproti pévodnému (30 + EN 934-2+A1
sucinitel) L 10) mm '
4 po 30 min. po pridani
Udrzanie konzistencie . konzistencia sk(iobnej zmesi i
+ (pri rovnakom vodnom " nesmie klesnut pod hodnotu i EN 934-2+A1 E
suginiteli) pévodnej konzistencie ‘
i kontrolnej zmesi. !
B ) ME ) e S .
Pevnost v tlaku — po 28 ! |
. drioch skuSobnazmes=90% | !
(pri rovnakom vodnom - kontrolnej zmesi | EN 934-2+A1
suginiteli) ) o - e
boetizir; vzduchu v Gerstvom Skiobné zmes <2 % | !
(pri rovnakom vodnom z objemu zr:;s; Qc?f kontrolnou‘ EN 934-2+A1
stiniteli) - | T ) ‘ |
Nebezpetné latky Vid. KBU : -

Uvedene parametre vyrobku si v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
0 parametroch sa, v sllade s nariadenim (EU) ¢ 305/2011, vydava na vyhradnu zodpovednost
uvedeného vyrobcu. Odpori¢ané davkovanie je 0,3-1,7% z hmotnosti cementu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
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V Rovinke , 02.07.2018 !Q,;,%?/f—wy

¥

Regionalny riaditel pre SR
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