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FORTESIL SUPERPLASTIFIKÁTOR 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  

Č. 30100123012/1 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  

EN 934-2:T3.1/3.2 // 89 

 

2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:   

Superplastifikačná prísada do betónu podľa  

EN 934-2 + A1:2012 

 

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 
odst. 5: 

STACHEMA CZ s.r.o. 
Hasičská 1, Zibohlavy 

280 02 Kolín 

 

4. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc zahŕňa 
úlohy uvedené v čl. 12 odst. 2:  

Nebol ustanovený 

 

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, 
ako je uvedené v prílohe V:  

Systém 2+ 

 

6. Harmonizovaná norma a notifikovaný subjekt 
 

Harmonizovaná norma: EN 934-2 + A1:2012 

Notifikovaný subjekt: Notifikovaný orgán č.. 0921- QDB so sídlom Mainzer Landstae 55 D-
60329 Frankfurt am Main vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a riadenia výroby vo 
výrobnom závode a priebežného dohľadu, posudzovania a schvaľovania riadenia výroby u 
výrobcu v súlade so systémom 2+ a vydal: Certifikát riadenia výroby číslo 0921-CPR-2000. 
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7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení  

Základné charakteristiky  Vlastnosť  Harmonizované 
technické špecifikácie  

Obsah chloridov rozpustných vo 
vode (Cl-) 

≤ 0,1 hm. % EN 934-2 + A1 

Obsah alkálií (Na2O ekvivalent) ≤ 8 % EN 934-2 + A1 

Korozívnosť  
Obsahuje iba zložky uvedené 
v prílohe A1 normy EN 934-1:2008 

v zmysle STN EN 934-1, 
čl. 5.1 bez testu 
korozívnosti 

Zníženie obsahu vody  
(pri rovnakej konzistencii) 

v skúšobnej zmesi o ≥ 12 % 
v porovnaní s kontrolovanou 
zmesou 

EN 934-2 + A1 

Pevnosť v tlaku – po 1 dni  
(pri rovnakej konzistencii) 

skúšobná zmes ≥ 140 % 
kontrolnej zmesi 

EN 934-2 + A1 

Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch 
(pri rovnakej konzistencii) 

skúšobná zmes ≥ 115 % 
kontrolnej zmesi 

EN 934-2 + A1 

Obsah vzduchu v čerstvom betóne  
(pri rovnakej konzistencii) 

V skúšobnej zmesi maximálne o  2 
obj. % viac ako v kontrolnej zmesi 

EN 934-2 + A1 

Zvýšenie konzistencie 
(pri rovnakom vodnom súčiniteli)  

zväčšenie sadnutia o ≥ 120 mm 
oproti pôvodnému (30 ± 10) mm 
zväčšenie rozliatia o ≥ 160 mm 
oproti pôvodnému(350 ± 20) mm 

EN 934-2 + A1 

Udržanie konzistencie 
(pri rovnakom vodnom súčiniteli) 

po 30 min. po pridaní prísady 
konzistencia skúšobnej zmesi 
nesmie klesnúť pod hodnotu 
pôvodnej konzistencie kontrolnej 
zmesi. 

EN 934-2 + A1 

Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch  
(pri rovnakom vodnom súčiniteli) 

skúšobná zmes ≥ 90 % 
kontrolnej zmesi 

EN 934-2 + A1 

Obsah vzduchu v čerstvom betóne 
(pri rovnakom vodnom súčiniteli) 

V skúšobnej zmesi maximálne o  2 
obj. % viac ako v kontrolnej zmesi 

EN 934-2 + A1 

Nebezpečné látky Viď. KBU - 

 
8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia (čl. 36 – 38 

nariadenia (EU) č.305/2011) 

Nevzťahuje sa 

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto 
vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú 
zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie. 

 
 

Bc. Martin Váša, výrobný riaditeľ 
                                                                                                 
Zibohlavy, 7.1.2015 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________   

(miesto a dátum vydania)  
                                                                                                                                       

                 (podpis) 

 


