CHEMA LEP FLExi FORTE C2FTS1

VYHLASENIE O PARAMETROCH
C. 805/2

1. Jedinec¢ny identifika¢ny kéd typu vyrobku:
EN 12004 + A1: C2FTS1 // 4

2. Zamyslané pouzitie alebo zamyslané pouZitia stavebného vyrobku v sulade s prislusnou
harmonizovanou technickou Specifikaciou podla predpokladu vyrobcu:
ZlepSené rychlo-tvrdntce, deformovatelné cementové lepidlo so znizenym sklzom na

vnutorné a vonkajsie pouzitie podla EN 12004 + Al: 2012

3. Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu podla ¢l. 11

odst. 5:

STACHEMA CZ s.r.0.
Hasic¢ska 1, Zibohlavy
280 02 Kolin, Cz

4. Pripadne meno a kontaktnd adresa splnomocneného zastupcu, ktorého plnd moc zahfia
Ulohy uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Nebol ustanoveny

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov,
ako je uvedené v prilohe V:

Systém 3
6. Harmonizovand norma a notifikovany subjekt
Harmonizovand norma: EN 12004 + Al: 2012
Notifikovany subjekt: Notifikovany subjekt ¢. 1020-Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha,

s.p. so sidlom Prosecka 811/76a, Praha 9 vykonal pociatoénu skusku typu vyrobku v sulade so
systémom 3 a vydal protokol o posudeni vlastnosti vyrobku ¢. 1020-CPR-060046375.
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7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované
technické Specifikacie
Reakcia na ohen Trieda E EN 12004 + A1

Pevnost spojenia, vyjadrena ako:

latok

Prvotna pridrznost tahom: | >0,5 N/mm?

Zaciato¢na pridrinost - >1,0 N/mm? EN 12004 + Al
tahom:

Trvald odolnost:

Pridrznost tahom po >1,0 N/mm? EN 12004 + Al
uloZeni pri vyssej teplote

Pridrznost tahom po >1,0 N/mm? EN 12004 + Al
ulozeni vo vode

Pridrznost tahom po >1,0 N/mm? EN 12004 + Al
cykloch zmrazovania -

rozmrazovania

Uvolfiovanie nebezpecénych | vid KBU EN 12004 + Al

8. Prislusna technickd dokumentacia a/alebo $pecificka technickd dokumentacia (¢l. 36 — 38

nariadenia (EU) ¢.305/2011)

Nevztahuje sa

Uvedeného parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto
vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost vyrobcu uvedeného vyssie.

Bc. Martin Vasa, vyrobny riaditel

Zibohlavy, 25.4.2018

(miesto a ddtum vydania)

Ddtum poslednej revizie 15.4.2019
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