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PREHLÁSENIE O ZHODE 
s technickou špecifikáciou 

č.:   1 3015 3 060049296 010 02 01 
 

 

1. Obchodný názov výrobku: CHEMASIL 2020 

2. Určené použitie v stavbe: Prášková prímes do betónu 

3. Výrobca:
  

STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy 
280 02 Kolín, Česká republika, IČ. 46353747 

4. Postup posudzovania zhody: Certifikačná schéma 3 podľa EN ISO/IEC 17067 zahŕňajúca odber a 

skúšanie vzoriek produktu spojené s posúdením systému riadenia 

výrobne a dozor nad systémom riadenia výroby spojený so skúšaním 

vzoriek odobratých v mieste výroby. 

Posúdenie zhody s požiadavkami podnikovej normy výrobcu PN 130220 

5. Notifikovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek 
pobočka 0600 – Hněvkovského 77, 617 00 Brno - Komárov 

6. Certifikát výrobku: č. 060-049297 z 12.8.2020 

7. Protokol o výsledku certifikácie: č. 060-049296 zo 16.8.2019 a správa o dohľade č. 060-051056 

z 12.8.2020 

8. Správa o dohľade: č. 060-056442 z 13.10.2023 
 

Požiadavky na úroveň sledovaných parametrov 

Sledovaný parameter Skúšobný postup Požadovaná úroveň oproti ref. 
betónu 

Pevnosť v tlaku - 28 dní EN 12390-3 > 100 % 

Hĺbka priesaku tlakovou vodou EN 12390-8 ≤ 85 % 

Odolnosť povrchu betónu proti 
pôsobeniu vody a chemických 
rozmrazovacích látok, met. A 

ČSN 73 1326  ≤ 75 % 

 

Výrobca vyhlasuje, že výrobok je za podmienok obvyklého použitia bezpečný a že prijal opatrenia, ktorými 
zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými 
požiadavkami. 
 

 

Podpísal za a v mene výrobcu: 

Bc. Martin Váša, výrobno- technický 
riaditeľ 

Zibohlavy, 19.10.2023 

 


