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POPIS VÝROBKU 
CHEMASIL 2020 je prášková bezchloridová prímes do 

betónových zmesí výrazne zlepšujúca vlastnosti čerstvých aj 

zatvrdnutých betónov. 

 

 
POUŽITIE 

CHEMASIL 2020 sa používa ako prímes do betónových zmesí so všetkými druhmi cementu, 

predovšetkým pri výrobe vysokopevnostných betónov. Má vplyv na: 

 zlepšenie reologických vlastností čerstvej zmesi; 

 zníženie množstva zámesovej vody - má zásadný vplyv na zvýšenie pevností a umožňuje znížiť 

obsah cementu; 

 zvýšenie vodotesnosti a trvanlivosti betónu; 

 zvýšenie odolnosti betónu voči agresívnemu prostrediu - síranové vody, ropné produkty, 

posypové soli atď; 

 potlačenie alkalicko-kremičitej reakcie a jej dôsledkov pri vyššom obsahu alkálií v betóne 

 zlepšenie adhézie spojiva a kameniva, starého a čerstvého betónu; 

 zlepšenie kohézie čerstvej zmesi - zníženie segregácie kameniva (dôležité napríklad pri 

betonáži, keď hrozí odplavovanie betónu vodou). 

 

POUŽÍVANIE PRÍSADY V KOMBINÁCII S INÝMI VÝROBKAMI 

CHEMASIL 2020 je možné používať v kombinácii s ostatnými výrobkami spoločnosti STACHEMA napr. 

s plastifikátormi, superplastifikátormi, prevzdušňovacími prísadami, spomaľovacími prísadami, 

stabilizátormi betónových zmesí, urýchľovačmi tvrdnutia, oddebňovacími prostriedkami, ochranným 

náterom na betón a pod. Pre konkrétnu aplikáciu sa prosím obráťte na našich odborníkov. 

 

VLASTNOSTI VÝROBKU 

druh výrobku    Prášková prímes do betónových zmesí 

vzhľad     Šedý prášok 

Objemová sypná hmotnosť:  550 - 650 kg.m-3 

 

DÁVKOVANIE 

Odporúčaná dávka je od 5 – 10 % z hmotnosti cementu. CHEMASIL 2020 sa dávkuje s cementom. 

Optimálne dávkovanie konzultujte s našimi odborníkmi. 

 
SKLADOVANIE 

Skladovať v uzavretých originálnych obaloch 6 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať na suchom a 

vetranom mieste. 

Materiál nie je horľavý. Pri skladovaní dodržujte platné právne predpisy BOZP a ochrany ŽP. Výrobok 

je vhodné pravidelne homogenizovať. 

 

BALENIE A DODÁVANIE 

big-bag po 250 kg 

papierové vrecia 12,5 kg 

 

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE  

Všetky detailné informácie o výrobku (vrátane bezpečnosti práce, prvej pomoci a likvidácie odpadov) 

nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.stachema.sk,  resp. vám ju zašleme 

formou e-mailu. 
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UPOZORNENIE 

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných 

technických noriem. 

Výrobca resp. dodávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným 

používaním výrobku a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. 

 

Dátum revízie: 21.06.2022 
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