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\ ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: CHS-EPOXY 324

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Ziadne deskriptory pouZitia (kategéria SU, PC, PROC, ERC, AC) latky alebo zmesi nie su k dispozicii.

- Pouzitie latky / zmesi:
Epoxidova Zivica na pripravu adheziv, stierkovych hmét a tmelov; pred pouzitim je nutné pripravok natuzit
prislusnym tvrdidlom v predpisanom pomere.

- Pouzitia, ktoré sa neodporucaju Vsetky, okrem vyssSie uvedenych pouziti.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

- Identifikacia spoloénosti alebo podniku (distributor v SR):
STACHEMA Bratislava a.s.
Zeleznicna 714/180
900 41 Rovinka
ICO: 35 813 491
Tel: +421(2)45985500-2
Email: stachema@stachema.sk

- Odborné informéacie o KBU na vyziadanie: EKO-ADR, s.r.o., ekoadr@ekoadr.sk

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
tel.: 02/5477 4166 (24h.)
(Narodné toxikologické informacéné centrum, UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramare, Klinika pracovného
lekéarstva a toxikolégie LF UK, SZU a UNB, Limbova 5, 833 05 Bratislava)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia podla Nariadenia ES ¢. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovany ako nebezpecény podla Nariadenia CLP.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
Eye Irrit. 2 H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Skin Sens. 1 H317 Méze vyvolat alergickl koZnu reakciu.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.
- DalSie udaje: Poznamka: UpIné znenie klasifikacie vid oddiel 16.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie podla Nariadenia ES ¢. 1272/2008 (CLP)

Tento produkt je klasifikovany a ozna¢eny podla Nariadenia CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHS07 GHSO09

- Vystrazné slovo Pozor

- Nebezpecenstvo urcéujice komponenty uvadzané na etikete:
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan
- Vystrazné upozornenia
H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H317 Mb&ze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
- Bezpe€énostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody.

(pokracovanie na strane 2)
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P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.

P337+P313 Ak podrazdenie o¢i pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpeény odpad.

- Dalsie udaje:
EUH205 Obsahuje epoxidové zlozky. M&ze vyvolat alergicku reakciu.

- 2.3 Inad nebezpeénost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT:
Produkt podla dostupnych informacii nespifia kritéria ako PBT - perzistentny, bioakumulativny a toxicky
(samotna latka / prip. latky v zmesi v konc. 2 0,1 % hm.).

- vPvB:
Produkt podla dostupnych informacii nespifia kritéria ako vPvB - velmi perzistentny, velmi bioakumulativny
(samotna latka / prip. latky v zmesi v konc. 2 0,1 % hm.).

- Ur€éovanie vlastnosti narusajucich endokrinny systém
Produkt podla dostupnych informacii nespifia kritéria ako endoktrinny disruptor / rozvracaé (samotna latka /
prip. latky v zmesi v konc. 2 0,1 % hm.).

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes pozostavajuca z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.
- Nebezpeéné chemické latky:

CAS: 1675-54-3 2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan 80-90%
EINECS: 216-823-5 <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
Indexové Eislo: 603-073-00-2 H319; Skin Sens. 1, H317
Reg.Cislo: 01-2119456619-26- Specifické konc. limity: Eye Irrit. 2; H319: C 25 %
XXXX Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
- Produkt obsahuje tieto d’al'Sie latky:
REACH IT ¢islo 906-170-0 reakéna zmes dimetyladipatu a dimetylglutaratu a 10-20%

Reg.Cislo: 01-2119475445-32-XXXX dimetylsukcinatu

- DalSie tudaje:
Pripadné znenie uvedenych vystraznych upozorneni (tzv. H vety) a doplfiujucich vystraznych upozorneni (tzv.
EUH vety) je uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie:
Odstranit zasiahnuty odev a obuv (pouzit osobné ochranné prostriedky, vid oddiel 8). V pripade akejkolvek
neistoty, alebo pri akychkolvek priznakoch vyhladat lekarsku pomoc a predlozit' tuto kartu alebo etiketu zmesi.
Dbat' na ochranu vlastného zdravia. Info pre lekara: lieCba je symptomaticka.

- Po vdychnuti:
Postihnutého okamzite presunut na ¢erstvy vzduch. Pri bezvedomi postihnutého ulozit a dopravovat v
stabilizovanej polohe. Okamzite, pripadne podla symptémov postihnutia, privolat lekara.

- Po kontakte s pokozkou:
Postihnutd pokozku umyt vodou a mydlom, dokladne oplachnut a pripadne oSetrit ochrannym kozmetickym
krémom. Nepouzivat Ziadne rozpustadla. Pri podrazdeni pokozky alebo inych priznakoch dalSi postup
konzultovat s odbornym lekarom.

- Po kontakte s o€ami:
Otvorit ocné vieCka, pripadne vybrat kontaktné SoSovky a zasiahnuté oko ddkladne vyplachnut te¢tcou vodou
po dobu 15 minut. Dal$i postup konzultovat s o€nym lekarom.

* Po prehltnuti:
Dékladne vyplachnut usta vodou, dat vypit 1 - 2 pohare vody a nevyvolavat zvracanie. Postihnutého ulozit' v
teple a kfude. Okamzite kontaktovat lekara.

- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie (viac vid oddiel 2 a 11).

(pokraCovanie na strane 3)
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- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osSetrenia
Zalezi na jednotlivych cestach expozicie (vid info vyssie).

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO,, hasiaci prasok, hasiaca pena, rozpraseny vodny prud. Typ hasiaceho prostriedku prispdsobit’ okoliu.

- Nevhodné hasiace prostriedky: Silny vodny prad.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poziari méze vytvarat zdraviu $kodlivé plyny a pary. Vdychovanie nebezpecénych
rozkladnych produktov horenia méze mat za nasledok poSkodenie zdravia.
Oxidy uhlika (COx).
Oxidy dusika (NOx).
Aldehydy.

- 5.3 Pokyny pre poziarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky:
Pouzit zodpovedajicu ochrannt dychaciu masku s nezavislym privodom vzduchu a pripadne chemicky
ochranny odev. Ochranné prostriedky zvolit podla velkosti poziaru.

- Dal$ie udaje
Pripravky v uzavretych obaloch, ktoré su v blizkosti poziaru chladit’ vodou. Pokial mozno pripravky v
neposkodenych obaloch odstranit z oblasti nebezpecenstva. Kontaminovanu hasiacu vodu oddelene do¢asne
skladovat, nevypustat’ do kanalizacie. Hasiacu vodu alebo pouzité hasiace pristroje spolu so zbytkom po
horeni zlikvidovat podla prisluSnych predpisov (zakon o odpadoch, vid oddiel 15).

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal:
ReSpektovat pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8. Zabranit kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom.
Nevdychovat vypary a aerosdly. Priestor dostato€ne vetrat. Pri vplyve par pouzit dychaci pristroj. Zakaz
vstupu nepovolanym osobam.
6.1.2. Pre pohotovostny personal:
Pracovnici zasahujuci v pripade nudze musia mat vyhovujici osobny ochranny odev (vid' oddiel 5).

- 6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Zabranit zvacSovaniu uniknutého mnozstva. Pripravok nenechat’ unikat’ do kanalizacie, povrchovych a
podzemnych véd, pody. Pri kontaminacii riek, jazier, alebo kanalizacie postupovat podla miestnych predpisov
(zakon o vodach, vid oddiel 15) a kontaktovat prisluSné urady (predmetny spravca kanalizacie, spravca
vodného toku, Slovenska inSpekcia zivotného prostredia).

- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Unikajuci kvapaliny produkt ohradit (napr. sorpénym hadom a pod.), alebo pouzit’ kanaliza¢ny kryt na
zabranenie Uniku do kanalizacie. Nasledne produkt od&erpat alebo zasypat vhodnym nehorfavym
absorpénym materialom, napr. univerzalnym sorbentom, pieskom, vapexom, perlitom, jemnym Strkom a
potom umiestnit do vhodnych nadob. Zasiahnuté miesto a pouzité naradie dékladne umyt vhodnym gistiacim
prostriedkom, nepouzivat riedidla.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Pre informacie o bezpe€nej manipulacii pozri oddiel 7. Pre informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch
pozri oddiel 8. Pre informacie o likvidacii pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpe€nostné opatrenia na bezpe¢éné zaobchadzanie
Pred pouzitim je nutné sa oboznamit s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. ReSpektovat zakonné ochranné a
bezpelnostné predpisy pre nakladanie s chemickymi latkami/zmesami. Nevdychovat pary/aerosoly. Produkt
drzat mimo dosahu otvoreného ohna a zdrojov vysokej teploty. ReSpektovat pokyny a navod na uzivanie
uvedeny na etikete obalu vyrobku.
Pri praci nejest, nepit’ a nefajcit. Pred prestavkou a po skon&eni prace umyt ruky a vyzliect znedisteny
pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
(pokracovanie na strane 4)
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- 7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladovat na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chranit pred priamym sineénym zZiarenim, teplom,
zdrojmi zapalenia, vodou a vlihkostou.
Skladovat pri teplote od +15° C do +25° C.
Skladovat v sulade so zakonom o vodéach (vid oddiel 15).
Skladovat' len v riadne utesnenych a ozna¢enych pévodnych obaloch.
- InStrukcie ohladne spolo¢ného skladovania:
Skladovat oddelene od potravin.
Neskladovat spolu s nekompatibilnymi materialmi (vid oddiel 10).
- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania: Ziadne
- 7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia
Pouzitie produktu je stanovené vyrobcom v navode na uzivanie, ktory je uvedeny na etikete obalu alebo v
prilozenej dokumentacii.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Expoziéné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi podra legislativy SR a legislativy EU:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviujucich pracovisko stanovené narodnou
legislativou, ktorych hrani¢né hodnoty by bolo potrebné kontrolovat.

- DNEL (Derived No Effect Level) vSetky odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan
Pre pracovnikov (zamestnancov):
DNEL (dlhodoba inhala¢na expozicia, systematické vplyvy) = 4,93 mg/m’
DNEL (dlhodoba dermalna expozicia, systematické vplyvy) = 0,75 mg / kg telesnej hmotnosti / der
Pre beznu populaciu:
DNEL (dlhodoba inhalaéna expozicia, systematické vplyvy) = 0,87 mg/m®
DNEL (dlhodoba dermalna expozicia, systematické vplyvy) = 89.3 pg/kg telesnej hmotnosti / def
DNEL (dlhodoba oralna expozicia, systematické vplyvy) = 0,5 mg / kg telesnej hmotnosti / den

- PNEC (Predicted No-Effect Concentration) predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k
Ziadnym ucinkom
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan
PNEC voda (prirodna sladka) = 0,006 mg /|
PNEC voda (morsk&) = 0,001 mg /|
PNEC voda (ob&asné uniky) = 0,018 mg /|
PNEC COV (gistiarefi odpadovych vod) = 10 mg /|
PNEC sediment (prirodna sladka voda) = 0,341 mg / kg vysuSeného sedimentu
PNEC sediment (morska voda) = 0,034 mg / kg vysuSeného sedimentu
PNEC pbda = 0,065 mg / kg vysusenej pody
PNEC oralna expozicia (sekundarna otrava) = 11 mg / kg krmiva

- Dal$ie upozornenia:
Poznamka: NPEL (SK) - najvyssi pripustny expozi¢ny limit v SR, IOELV (EU): Indicative Occupational
Exposure Limit in EU, BOELV (EU): Binding Occupational Exposure Limit Value in EU, K —znamena, Ze
chemicky faktor moze byt lahko absorbovany kozou, S — znamena, Ze chemicky faktor méze spdsobit
senzibilizaciu, R — znamena, Ze expozicia je merana ako respirabilna frakcia aerosélu, BMH — biologicka
medzna hodnota. Predmetné limity je mozné preukazatelne merat len akreditovanou osobou.

- 8.2 Kontroly expozicie
- 8.2.1 Primerané technické kontrolné opatrenia:
Zaistit dobré vetranie. To méze byt zabezpelené lokalnym odsavanim z pracoviska, alebo celkovym
vzduchotechnickym systémom. Pokial toto nepostacuje k udrzaniu koncentracie pod dovolenymi maximalnymi
hodnotami pre pracovisko, musi sa pre tento ucel nosit schvaleny dychaci pristroj. Toto plati iba v pripade,
pokial su stanovené expozi¢né limity.
Dodrziavat bezné bezpe€nostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat’ oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
(pokracovanie na strane 5)
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- 8.2.2 Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:

 Ochrany dychacich ciest

Za normalnych okolnosti nie je potrebna. V pripade nedostatonej ventilacie, tvorby aerosélov,
prip. prekroenia povolenych expozi¢nych limitov pouzit vhodnu dychaciu masku s filtrom proti
organickym param (EN136, EN140 a pod.).

Filter A/P2 (EN 14387+A1).

* Ochrany koze / ochrana ruk:

Ochranné rukavice odolné proti chemikaliam (EN 374).

- Material rukavic
Butylkau€uk (EN 374).
Nitrilkau€uk (EN 374).
Odporuc€ana hrubka materialu : min. 0,4 mm.
- Penetraény €as materialu rukavic
2 480 minuat (EN 16523-1).
Neboli vykonané Ziadne testy, odolnost rukavic je potrebné pred pouzitim testovat.
U vyrobcu rukavic zistit presny penetracny ¢as materialu a dodrziavat ho.

- Ochrany o¢i / tvare

Pouzit tesne priliehajice ochranné okuliare vybavené bo¢nou ochranou (EN 166).

- Ochrany koze / iné:

Ochranny odev s dlhymi rukavmi (EN 6529) a ochranna obuv (EN 20345, EN 20346,
prip. EN 20347).

- Tepelnej nebezpecnosti Odpada.

- 8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie
Po ukonéeni prace, ako aj po€as nej obal riadne uzavriet. Obaly ukladat stabilne. Zabranit prevrateniu
nezaisteného obalu. Znecdistené obaly ocistit od kontaminantu.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo: viskézna kvapalina
- Farba: nazltla
Cira

- Zapach (vona): slaby, charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: neuréena
- Teplota topenia / tuhnutia: neuréena
- Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu neuréené
- Horlavost’ nepouzitelna
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Dolna: neuréené
- Horna: neuréené
- Teplota vzplanutia: nepouzitelna
- Teplota samovznietenia: nie je stanovené
- Teplota rozkladu: neuréené
- Hodnota pH neuréené

(pokraCovanie na strane 6)
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- Kinematicka viskozita

- Dynamicka viskozita pri 25 °C:
- Rozpustnost’

*Voda:

- Organické rozpust'adla:

- Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
* Tlak par

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Absolutna hustota pri 25 °C:

- Relativha hustota par:

- Vlastnosti ¢astic

- 9.2 Iné informacie:

- Vybusné vlastnosti:

- VOC (obsah organickych rozpust'adiel / prchavé
organické zluceniny):

- Oxidacné vlastnosti:

- Rychlost’ odparovania

- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpeénosti

- Vybusniny

- Horlavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujuce plyny

- Plyny pod tlakom

- Horlavé kvapaliny

- Horlavé tuhé latky

- Samovolne reagujuce latky a zmesi

- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky

- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi

- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoliuju

horfavé plyny
- Oxidujuce kvapaliny
- Oxidujuce tuhé latky
- Organické peroxidy
- Latky s korozivnym u€inkom na kovy
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou
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neuréené
20-60 Pas

nerozpustny

rozpustny v mnohych organickych rozpustadlach
aromaty, éteralkoholy, ketény

neuréené

neuréené

1,18 g/cm®
neuréené
odpada

nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie
produkt nie je nebezpecény z hladiska vybusnosti

neobsahuje
nie su
neuréené

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

*10.2 Chemicka stabilita
- Podmienky pri ktorych je vyrobok stabilny:

Pri dodrzani stanovenych predpisov skladovania a pouzivania je pripravok stabilny (vid oddiel 7). Zabranit

nadmernému zahriatiu r6znymi zdrojmi tepla.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii:

Silné oxidanty, kyseliny, silné mineralne a organické zésady, obzvlast alifatické aminy. M6Zu spdsobit’ silnu
exotermicku reakciu (s alifatickymi aminmi nebezpecenstvo nezvratnej polymerizacie (zdroj ECHA)).

 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy: Vid odsek "moznost nebezpecnych reakcii".

- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:

Pri vysokych teplotdch mézu vznikat nebezpeéné rozkladné produkty. Vid oddiel 5.

SK
(pokracovanie na strane 7)
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = median lethal dose, LC 50 = median lethal
concentration):

CAS: 1675-54-3 2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan
oralne LD50 15.000 mg/kg (potkan)
dermalne LD50 23.000 mg/kg (kralik)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze:
Drazdi kozu.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie odi:
Spodsobuje vazne podrazdenie oci.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zaklade dostupnych tGdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respira¢na alebo kozna senzibilizacia Produkt senzibilizuje pri kontakte s pokozkou.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraéna nebezpecnost’: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Pozitie:
Pozitim mdze prist k podraZdeniu traviaceho traktu, mdZe nastat nevolnost a zvracanie. U&inky sa mozu
prejavit okamzite, prip. aj neskor.
- Zmesi / informacie o zmesiach verzus informacie o latkach
Informécie o U€inku zmesi vid predos$lé informacie v odd.11.
Informacie o pripadnom zdravotnom ucinku latok v tejto zmesi st uvedené v oddieloch 3 a 16.
- Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie Vid horeuvedené informacie v odd.11.
- Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami
Vid' horeuvedené informacie v odd.11.
- Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky kratkodobej a dlhodobej expozicie
Vid horeuvedené informacie v odd.11.
- Interakéné ucinky Nie su k dispozicii ziadne udaje.
- Absencia Specifickych udajov Nie su k dispozicii Ziadne udaje.
11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Iné informacie Vid horeuvedené informécie v odd.11.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
CAS: 1675-54-3 2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan
EC50 (48 hod.) 1,8 mg/I (dafnia)
Daphnia magna
LC50 (96 hod.) 2 mg/l (ryby)
Oncorhynchus mykiss
ErC50 (72 hod.) 11 mgl/l (riasy)
Scenedesmus capricornutum
NOEC/NOEL (21d) 0,3 mg/I (dafnia)
Daphnia magna
NOEC/NOEL (72h) | 4,2 mg/I (riasy)
- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ (vo vode):
Biologicky tazko odburatelny.
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan: nie jelahko biologicky rozloZitelny (napr. 6-12%/28 dni, OECD 301 B).
(pokraCovanie na strane 8)
sK




Strana: 8/11

stachema Karta bezpeénostnych tdajov
NS podrFa 1907/2006/ES, Clanok 31
Datum tlace: 09.11.2023 Datum vydania: 09.11.2023

Obchodny nazov: CHS-EPOXY 324

(pokraCovanie zo strany 7)
- 12.3 Bioakumulaény potencial (BCF)
2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)fenyl]propan: neo€akava sa bioakumulacia.
Hodnotenie bioakumulaéného potencialu:
log Pow <1 - bioakumulacia sa nepredpoklada, log Pow = 1-3 - vyznamna bioakumulacia sa nepredpoklada,
log Pow > 3 - bioakumulécia je mozna.
BCF <1 000 - latka nie je bioakumulativna, BCF 1 000 <5 000 - latka je bioakumulativna, BCF> 5 000 - latka
je velmi bioakumulativna.
*12.4 Mobilita v pdde: Nie su k dispozicii Ziadne relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Odpada
- vPvB: Odpada
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.
12.7 Iné nepriaznivé u€inky
Produkt je klasifikovany ako nebezpecny pre Zivotné prostredie.
Toxicky pre vodné organizmy. Mdze spdsobit’ dlhodobé skodlivé Ucinky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia.
Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodinovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu
- Odporucanie:

Nesmie sa likvidovat spolu s odpadom z domacnosti. Nevypustat do kanalizacie. Odpad
docasne skladovat v pévodnych obaloch. Pri nakladani s odpadom pouzivat osobné
ochranné prostriedky (vid’ oddiel 8). Pripadné fyzikalne/chemické vlastnosti odpadu - vid
oddiel 2 a 9.

Odpad predat len osobe opravnenej na dalSie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podla katalogu
odpadov. Pri dodrzani vSetkych fyzikalno-chemickych (a inych) aspektov charakteru odpadu reSpektovat
hierarchiu odpadového hospodarstva v nasledujucom poradi: 1. Predchadzanie vzniku odpadu, 2. Opatovné
pouzitie, 3. Materialové zhodnotenie (recyklacia), 4. Energetické zhodnotenie, 5. ZneSkodnovanie (napr.
skladkovanie - len pre tuhé, prip. stabilizované kvapalné odpady). Pravne predpisy nakladania s odpadom vid
oddiel 15.

- Katalég odpadov
Katalégoveé €isla s hviezdickou (*) oznacuju odpady nebezpecné (N), €isla bez hviezdi¢ky oznacuju odpady
nie nebezpecné, tzv.ostatné (O).
08 04 09* odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecéné

latky

15 01 10* obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidujte v sulade so zakonom o odpadoch ako nebezpeény (N) odpad.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN

- ADR/RID/ADN UN3082 LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE, KVAPALNA, I. N. (2,2-bis[4-(oxiranylmetoxy)
fenyllpropan)

- IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane), MARINE
POLLUTANT

- 1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane)

(pokraCovanie na strane 9)
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14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

€

- Trieda 9 Iné nebezpecné latky a predmety
- Bezpe€nostna znacka 9

 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 11

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

- Latka znecistujica more: Symbol (ryby a strom)

- Osobitné oznaéenie (ADR/RID/ADN): Symbol (ryby a strom)

- Osobitné oznacenie (IATA): Symbol (ryby a strom)

 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela Pozor: Iné nebezpecné latky a predmety

- Identifikacné €islo nebezpecnosti: 90

- Cislo EMS: F-A,S-F

- Skladovacia trieda A

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO odpada

- PrepravaldalSie udaje: produkt je klasifikovany ako nebezpecna vec z hladiska
dopravnych predpisov

- ADR/RID/ADN

- Obmedzené mnozstva (LQ): 5L

* Vynaté mnozstva (EQ) Kod: E1
Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000 ml

- Dopravna kategéria: 3

- Kéd obmedzujuci tunel: -

-IMDG

- Obmedzené mnozstva (LQ) 5L

* Vynaté mnozstva (EQ) Kod: E1

Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000 ml

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia

- Prevencia zavaznych priemyselnych havarii (zakon ¢.128/2015 Z.z.)

- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoria nebezpecnosti E2 Nebezpecné pre vodné prostredie

- Prahové mnozstvo nebezpecnych latok pre kategériu A 200 t

- Prahové mnozstvo nebezpecnych latok pre kategériu B 500 t

- NARIADENIE (EU) 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybus$nin na trh a ich pouzivani

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na Géely vydavania
povoleni podrla ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokracovanie na strane 10)
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- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Pravne predpisy:
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH) v platnom zneni.
Nariadenie komisie (EU) 2020/878 ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizcii a obmedzovani chemikalii (REACH).
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
(CLP), o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES)
¢. 1907/2006 v platnom zneni.
Nariadenie Komisie (EU) 2018/605 z 19. aprila 2018, ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu (ES) &. 1107/2009
stanovenim vedeckych kritérii ur€ovania vlastnosti narisajucich endokrinny systém.
Zakon €.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni.
Zakon €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni.
NV SR €.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri praci v zneni NV SR €.236/2020 Z.z.
Zakon €.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v plathom zneni.
Zakon €.364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni a jeho vykonavacia vyhlaska ¢.100/2005 Z.z. v platnom
zneni.
Zakon €.124/2006 Z.z. o BOZP v plathom zneni.
Vyhlaska MV SR €.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a
skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo&iSnych tukov a olejov.
Zakon ¢.128/2015 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v plathom zneni.
ADR - Dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci.
RID - Poriadok medzinarodnej Zelezni€nej prepravy nebezpe&nych tovarov a materialov.
IATA/ICAO Code - Medzinarodné predpisy o vzdusnej preprave nebezpecnych veci.
IMDG Code - Medzinarodny predpis o preprave nebezpecnych materialov po mori.

*15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah. Karta bezpe€nostnych udajov je majetkom fyzickej alebo pravnickej osoby
pre trh SR uvedenej v oddiele 1 a je chranena autorskymi pravami. Kopirovanie, Sirenie alebo predaj bez
suhlasu majitela je zakazané.

Klasifikacia zmesi bola vykonana podla vypoc¢tovych metéd uvedenych v prilohe | CLP.

- Zoznam relevantnych (doplnujucich) vystraznych upozorneni:
H315 Drazdi kozu.
H317 Mb&ze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
- Pokyny na skolenie
Pracovnici, ktori s vyrobkom pracuju pravidelne a novi pracovnici musia prechadzat pravidelnym Skolenim
resp. uvodnym $kolenim o rizikach a prevencii a ako sa maju spravat, aby neohrozili seba a inych. Rozsah a
cyklus Skolenia uréuje zamestnavatel v nadvaznosti na zakon o BOZP.

- Spracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.sk
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpec¢nych veci).
ATE: odhad akutnej toxicity (acute toxicity estimate)
CAS: Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pre Nariadenie ES ¢.1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
EL50: efektivne zatazenie, 50%
ErC50 / EC50: hodnota efektivnej koncentracie testovanej latky, pri ktorej dochadza k thynu alebo imobilizacii 50% testovanych organizmov
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA), Letecka preprava nebezpeénych tovarov
(pokraCovanie na strane 11)
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podla IATA.
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods, Medzinarodny namorny kédex pre nebezpe¢né tovary.
KBU: Karta bezpe&nostnych tdajov
LC50: letalna (smrtelnd) koncentracia, ktora sposobi smrt' u 50% testovanej populacie
LD50: letalna (smrtelnd) davka, ktora spdsobi smrt u 50% testovanej populacie (stredna letalna davka)
LL50: letélna (smrtelnd) zataz, ktora spésobi smrt u 50% testovanej populacie
NLP: No-Longer Polymers
NO(A)EL: hodnota davky bez pozorovaného nepriaznivého Ucinku
NOEC: najvyssia koncentracia latky, pri ktorej sa neobjavili negativne ucinky
NOELR: najvyssia davka latky, pri ktorej sa neobjavili negativne uc€inky
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail), Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru - dodatok C k
Dohovoru COTIF (Dohovor o medzinarodnej Zelezni¢nej preprave).
UFI: jednoznacny identifikator zloZenia (kéd podla ktorého vie toxikologické centrum pri intoxikacii identifikovat' z etikety nebezpecné vlastnosti
latky/zmesi)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) - prchavé organické zlu¢eniny, TOC: Total Organic Carbon - celkovy organicky uhlik.
PBT: perzistentny, bioakumulativny a toxicky
vPVB: velmi perzistentny, velmi bioakumulativny
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu, kategdria nebezpecnosti 2
Eye Irrit. 2: vaZne poskodenie oci/podrazdenie o¢i, kategoria nebezpec€nosti 2
Skin Sens. 1: kozna senzibilizacia, kategdria nebezpec¢nosti 1
Aquatic Chronic 2: chronicka nebezpecénost pre vodné prostredie, kategoéria nebezpecénosti 2
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