KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV  |wew

stachema
l\/ FOSOO Datum vydania: 31.08.2023
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) €. 2020/878 Datum revizie:
ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spoloénosti/podniku
1.1 Identifikator produktu
Ndazov chemicky / obchodny: FO500
Dalsi nazov: COLORSILR
Vyrobca: STACHEMA CZ s.r.o.
Adresa: Kolin, 28002, Hasi¢ska 1
Distributor: STACHEMA Bratislava a. s.
Adresa: Rovinka, 900 41, Zelezni¢na 714/180
1.2 Relevantné identifikované pouzitia zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované poufitia: Silikatova omietka s hladenou struktirou so zrnom 1,5a 2 mm
Neodporucané pouZzitia: Pouzivat len na uréeny ucel.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Obchodny nazov: STACHEMA Bratislava a. s.
Sidlo: Rovinka, 900 41, Zelezni¢na 714/180
Identifikacné Cislo: 35813491
Tel: +421(2)45985500-2
WWW: www.stachema.sk
Spracovatel KBU: legislativa@stachema.cz
1.4 Nudzové telefénne cislo

Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava, Slovenska republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166
066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1

2.2

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/

Klasifikacia zmesi
Klasifikacia podla nariadeni (ES) €. 1272/2008 (CLP): Nie je klasifikovany ako nebezpecny

Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny piktogram: -

Vystrazné slovo: -
Obsahuje: reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1)
Vystrazné upozornenia: -
Bezpecfnostné upozornenia: -

Dopliujuce informacie: Tento vyrobok obsahuje konzervacné prostriedky proti mikrobidlnej kontaminacii.
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EUH208 Obsahuje reakénui zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-
6nu (3:1). Moze vyvolat alergickud reakciu.

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpeénostnych Gdajov.

EUH212 Pozor! Pri pouziti sa mdze vytvarat nebezpeclny respirabilny prach. Nevdychujte
prach.

2.3 Ina nebezpeénost
Produkt podla dostupnych informacii nespliia kritéria ako PBT (perzistentny, bioakumulativny a toxicky) v stlade s prilohou XlII nariadenia
¢.1907/2006 v platnom zneni. Produkt podla dostupnych informacii nesplfia kritéria ako vPvB (velmi perzistentny a velmi
bioakumulativny) v sdlade s prilohou XIll nariadenia €. 1907/2006 v platnom zneni.
Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré st vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.
Tento produkt neobsahuje SVHC latku v koncentracii 0,1% hmot. alebo vy33ej.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
CAS
Nazov zlozk Obsah (hmot. % EINECS Klasifikacie podla nariadenia (ES) ¢.
y sah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
Vipenec 60-75 1317-65-3 latka ma stanoveny
P 215-279-6 expozi¢ny limit
1312-76-1 4tk st ,
Kyselina kremicita, draselna sol’ <3 215-199-1 atka maws eir:_oviny
01-2119456888-17-0012 expozicny im!
13463-67-7
236-675-5 Carc. 2 H351
Oxid titanicity <3
¥ 022-006-00-2 Pozndmka 10 EUH212%**
01-2119489379-17-XXXX
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Acute Tox. 2 H330
Acute Tox. 2 H310
Acute Tox. 3 H301
Aquatic Acute 1 H400

M-factor: 100
Agquatic Chronic 1 H410

M-factor: 100
55965-84-9 Eye Dam. 1 H318

reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3 SCL: C20,6%
6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) <0,0015 613-167-00-5 Eye Irrit. 2 H319

01-2120764691-48-XXXX SCL: 0,06%<C<1%

Skin Corr. 1C H314

SCL: C>0,6%
Skin Irrit. 2 H315

SCL: 0,06%<C<1%
Skin Sens. 1A H317
SCL: C>0,0015%
EUHO071

Pozndmka 10: Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuji len zmesi vo forme prdsku obsahujiiceho 1 % alebo vyssi podiel oxidu titanicitého, ktory je vo forme Castic s
aerodynamickym priemerom < 10 um alebo ktory je sticastou takychto Castic.

Uplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1
4.1.1

4.1.2

4.13

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny:

Odstrénit zasiahnuty odev a obuv (prip. pouZit osobné ochranné prostriedky, vid oddiel 8). V pripade akejkolvek neistoty, alebo pri
akychkolvek priznakoch vyhladat lekarsku pomoc a predlozit tuto kartu alebo etiketu zmesi. Dbat na ochranu vlastného zdravia. Info pre
lekdra: lie¢ba je symptomaticka.

Pri inhalacii:

Postihnutého okamZzite presunut na Cerstvy vzduch. Pri bezvedomi postihnutého ulozZit a dopravovat v stabilizovanej polohe. Okamzite,
pripadne podla symptémov postihnutia, privolat lekara.

Pri kontakte s koZou:

Postihnutl pokozku umyt vodou a mydlom, dékladne oplachnut a pripadne osetrit ochrannym kozmetickym krémom. Nepouzivat Ziadne
rozpustadla. Pri podrazdeni pokozky alebo inych priznakoch dalsi postup konzultovat s odbornym lekarom.

Pri kontakte s o¢ami:

Otvorit o¢né viecka, pripadne vybrat kontaktné $osovky a zasiahnuté oko dékladne vyplachnut te¢icou vodou po dobu 15 minat. Dalsi
postup konzultovat s o¢nym lekarom.

Pri poZiti:

Dékladne vyplachnut Usta vodou, dat vypit 1 - 2 pohare vody a nevyvolavat zvracanie. Postihnutého uloZit v teple a klude. OkamZzite
kontaktovat lekara.

Ochrana poskytovatelov prvej pomoci:

Pocas zdchrannych prac venujte pozornost osobnej bezpeénosti.

Najdodlezitejsie priznaky a Ucinky, akutne aj oneskorené
Pri vdychnuti: mozné podrazdenie dychacich ciest. Kontakt s oCami: mozné zacervenanie. Kontakt s pokozkou: moZné zacervenanie.

Udaj o akejkolvek potrebe okamditej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
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stachema

Dekontaminacia, symptomaticka liecba. Vieobecne sa odportica ihned vyhladat lekarsku pomoc pri zasiahnuti oéi a po pofziti. Dalej pri
pretrvavani drazdivych Gcéinkov na kozu.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Samotny produkt je nehorlavy. CO2, hasiaci prasok, hasiaca pena, rozpraseny vodny prud.
Typ hasiaceho prostriedku prispdsobit okoliu.
Nehodné hasiace prostriedky: Priamy prud vody - mohlo by dojst k rozsireniu poziaru.
5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajtice z latky alebo zo zmesi

V zohriatom stave alebo pri poZiari moze vytvarat zdraviu skodlivé plyny a pary. Vdychovanie nebezpeénych rozkladnych produktov
horenia mdze mat za nasledok poskodenie zdravia. Oxidy dusika a uhlika.

5.3 Pokyny pre poZiarnikov
Pouzit zodpovedajlcu ochrannd dychaciu masku s nezavislym privodom vzduchu a pripadne chemicky ochranny odev. Ochranné
prostriedky zvolit podla velkosti poZiaru. Pripravky v uzavretych obaloch, ktoré su v blizkosti poziaru chladit vodou. Pokial mozno
pripravky v neposkodenych obaloch odstranit z oblasti nebezpedenstva. Kontaminovanu hasiacu vodu oddelene doéasne skladovat,
nevypustat do kanalizacie. Hasiacu vodu alebo pouZité hasiace pristroje spolu so zbytkom po horeni zlikvidovat podla prislu$nych
predpisov (zakon o odpadoch, vid oddiel 15).

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabranit znecisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s koZou a o¢ami. Pouzit vhodny ochranny odev, zneéisteny odev vymenit.
Zabezpedit odvetranie zasiahnutého miesta. V3etky osoby, ktoré sa nepodielaji na zachrannych pracach, vykazat do bezpecnej
vzdialenosti.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zamedzit Uniku do Zivotného prostredia, pédy, zabranit vniknutiu do povrchovych véd a kanalizacie. Pri Uniku okamZite informovat
spravcu vodného toku / kanalizacie a prislusné organy.

6.3 Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie
Unikajuci kvapaliny produkt ohradit (napr. sorpénym hadom a pod.), alebo pouZit kanalizacny kryt na zabranenie Uniku do kanalizacie.
Nasledne produkt od¢erpat alebo zasypat vhodnym nehorlavym absorpénym materidlom, napr. univerzdlnym sorbentom, pieskom,
vapexom, perlitom, jemnym $trkom a potom umiestnit do vhodnych nadob. Zasiahnuté miesto a pouzité naradie dékladne umyt vhodnym
Cistiacim prostriedkom, nepouzivat riedidla.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre informacie o bezpecnej manipulacii pozri oddiel 7. Pre informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri oddiel 8. Pre informacie
o likvidacii pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecfnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
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7.2

7.3

Pred pouZitim je nutné sa oboznamit s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. ReSpektovat zdkonné ochranné a bezpeénostné predpisy pre
nakladanie s chemickymi latkami/zmesami. Nevdychovat pary/aerosdly. Produkt drzat mimo dosahu otvoreného ohna a zdrojov vysokej
teploty. ReSpektovat pokyny a navod na uZivanie uvedeny na etikete obalu vyrobku. Pri praci nejest, nepit a nefajcit. Pred prestavkou a po
skonceni prace umyt ruky a vyzliect znecisteny pracovny odev. Tento odev uchovavat oddelene.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladovat v pévodnych dokonale uzavretych obaloch pri teplote +5 °C do +25 °C, oddelene od potravin, napojov a krmiv, v suchych, dobre
vetranych skladoch. Prepravovat len pri teplotach od +5 °C do +35 °C. Vyrobok nesmie zmrznut. V skladovacich priestoroch j nutné zaistit
prostriedky pre asanaciu (adsorpéné materialy) a prostriedky na poskytnutie prvej pomoci (pitna voda).

Specifické koneéné poutitie, resp. pouiitia
Pozri odd. 1.2. PoufZitie produktu je stanovené vyrobcom v navode na uzivanie, ktory je uvedeny na etikete obalu alebo v priloZenej
dokumentdcii.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1

Kontrolné parametre

Expozicné limity: Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami savisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci, v platnom zneni, si stanovené nasledujuce
najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych latok
v ovzdusi pracovisk:

NPEL
. NPEL (mg/m3) .
Latka CAS mg/m?3 Poznamka
(me/m) | | rstkodoby
priemerny
Prachy s prevazne nespecifickym Géinkom* |PPNU 21 10 -
Oxid titanicity* 13463-67-7 5 -
* zmes je v kvapalnej forme, riziko uvolfiovania prachu iba pre pripad odstrariovania po vytvrdnutej omietkovine
Latky, pre ktoré je stanoveny expozi¢ny limit Spolocenstva:
Limitné hodnoty (mg/m3
Latka CAS y (me/m’) Poznamka
OEL STEL
Ziadne data k dispozicii.
DNEL
Kyselina kremicita, draselna sol (CAS: 1312-76-1)
E a skupi
x;hmnovana S, t'xpma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
Inhala¢na Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 5,61
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 1,49

Spotrebitelia
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Inhalaéna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 1,38
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,74
Oralna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,74
Oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)
Exrjonovana s’kt.xplna a Trvanie expozicie Typ Ucinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
systémovy 3 -
Inhalaéné Dlhodobd (chronickd) ySTemovy me/m
lokalny mg/m3 1,25
Spotrebitelia
systémovy 3 -
Inhalaéné Dlhodobd (chronickd) ySTemovy me/m
lokalny mg/m3 0,21
reakéna zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (CAS: 55965-84-9)
E a skupi
x?onovana S, t'xpma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
spdsob expozicie
Pracovnici
systémovy 3 -
Inhalagna Dlhodobé (chronickd) YSTEmow meg/m
lokalny mg/m3 0,02
Spotrebitelia
systémovy mg/m?3 -
Inhalagna Dlhodoba (chronicka) YSTEmow &/
lokalny mg/m3 0,02
Oralna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,09
PNEC
Kyselina kremicita, draselna sol (CAS: 1312-76-1)
Zlozka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC yo4a, sad. | MB/L 7,5
Vodné prostredie Sladkovodné, ob&asny Gnik PNEC y4a, siad. mg/L 7,5
Morské PNEC voda, mor. mg/'— 1
Mikrobiologicka aktivita, N
(‘f(_;vm lofogicka aktivita Cistiaren odpadovych vod PNEC ¢oy mg/L 348
reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Zlozka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC y04a, slad. ug/L 3,39
Sladkovodné, ob&asny tnik PNEC yoda, slad. pg/L 3,39
Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC eq, slad. mg/kg sediment dw 0,027
Morské PNEC voda, mor. ug/l- 3139
Morsky sediment PNEC 4., mor. mg/kg sediment dw 0,027
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8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Mikrobiologicka aktivita, X , R
(‘f(_;vm lofogicka aktivita Cistiaren odpadovych vod PNEC ¢oy mg/L 0,23
Suchozemské prostredie

’ P ! |poda PNEC p5us me/kg soil dw 0,01
organizmy

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zlozky zmesi neboli stanovené.

Kontroly expozicie

Technické opatrenia

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi ochrannymi poméckami.

Individudlne ochranné opatrenia

Ochrany dychacich ciest:

Za normalnych okolnosti nie je potrebnd. V pripade nedostatocnej ventildcie, tvorby aerosélov, prip. prekrocenia povolenych expozi¢nych
limitov pouzit vhodnud dychaciu masku s filtrom.

Ochrany ruk:

Ochranné pracovné rukavice odolné chemickym latkam podfa STN EN 374.

Ochrany odi / tvére:

V pripade nebezpeéenstva kontaktu produktu s oéami pouZit tesne priliehajlce ochranné okuliare vybavené bo¢nou ochranou (EN 166).
Ochrany koze:

Ochranny pracovny odev s dlhymi rukavmi (EN I1SO 6529), prip. bezpe¢nostna ochrannd obuv (EN 1SO 20345).

Tepelna nebezpeénost:

Nevztahuje sa.

Obmedzovanie expozicie Zivotného

Po ukonéeni prace, ako aj pocas nej obal riadne uzavriet. Obaly ukladat stabilne. Zabranit prevrateniu nezaisteného obalu. Znedistené
obaly ocistit od kontaminantu.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnost Hodnota Metéda Poznamka
Skupenstvo: Pasta

Farba: Biela

Zapach: Slaby, charakteristicky

Prahova hodnota zdpachu: Nestanoveny

Hodnota pH: 10-12,5 (100%)

Teplota topenia/tuhnutia (°C): Udaj nie je k dispozicii

Teplota varu alebo pociato¢nd teplota varu |Ziadne déta k dispozicii.
a rozmedzie teploty varu (°C):

Teplota vzplanutia (°C): Ziadne data k dispozicii.
Rychlost odparovania: Udaj nie je k dispozicii
Horlavost (plyny, kvapaliny a tuhé latky): Nehorlavy

Dolna a horna medza vybusnosti: Udaj nie je k dispozicii
Tlak par (20°C): Udaj nie je k dispozicii
Tlak par (50°C): Udaj nie je k dispozicii
Relativna hustota par: Udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativna hustota (g/cm?, |2

20°C):

Rozpustnost (20°C): neobmedzene miesatelny
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9.2

9.2.1

9.2.2

Rozdelovacia konstanta (hodnota log): Udaj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia: Udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu: Udaj nie je k dispozicii
Kinematicka viskozita (40°C): Ziadne data k dispozicii.
Index lomu (20°C): Udaj nie je k dispozicii
Oxidacné vlastnosti: Nema oxidacné vlastnosti
Vybusné vlastnosti: Nema vybusné vlastnosti
Vlastnosti ¢astic: Ziadne data k dispozicii.

Iné informacie

Obsah VOC (%): 0
Obsah susiny: cca 80 % hm.
Doplriujuce informacie: Nie su

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Vyrobok nema fyzikalne nebezpecenstvo.

Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivita

Zmes nie je reaktivna (pri skladovani a zaobchadzani nedochadza k rozkladu).
Chemicka stabilita

Pri odporu¢anom sposobe pouZitia, manipuldcie a skladovaniu je zmes stabilna.
Moznost nebezpeénych reakcii

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnuit

Nesmie zmrznut.

Nekompatibilné materialy

Ziadne $pecifické udaje.

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnych podmienok sa nerozkladd. Pri poZiari m6Zzu vznikat nebezpec¢né plyny a vypary.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1

Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Jednotlivych zloziek

Kyselina kremicita, draselna sol (CAS: 1312-76-1)

Akutna toxicita

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
klagova $tudia >5 000 mg/kg bw, LD50 ordine: potkan

Zaludocna sonda
kfacova stadia > 5000 mg/kg bw, LD50 dermal potkan
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Stranka 8 od 17




stachema

~~ "

FO500

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) €. 2020/878

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV  |wew

Datum vydania:

Détum revizie:

31.08.2023

|k|'uéové $tadia

|> 2.06 mg/L air (analytical)

vdychnutie: para |potkan

Vazine poskodenie/podrazdenie oéi

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

OECD 405, kli¢ova Studia

nedrazdivy

oko kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

OECD 404, klucova Studia

mierne drazdivé

dermal kralik

Respiracnd alebo koznd senzibilizacia

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

klucova Studia

nie je senzibilizujuci

dermal morca

STOT — jednorazova expozicia

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia

Typ testu

Vysledok

Spodsob expozicie| Testovaci organizmus

klucova Studia

> 159 mg/kg bw/day, NOAEL

oral potkan

Karcinogenita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozl’cielTestovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie|Testovaci organizmus
OECD 475, klucova studia negativny ordlne: krmivo  [my$

ReprodukEna toxicita

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

klucova Studia

> 159 mg/kg bw/day, NOAEL

orélne: pitna

otkan
voda P

Aspira¢na nebezpeénost

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/

Stranka 9 od 17




stachema

~"

FO500

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) €. 2020/878

Verzia:

Datum vydania: 31.08.2023

Détum revizie:

Akutna toxicita

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
v oralne:
OECD 425, preukazna studie > 5000 mg/kg bw, LD50 o potkan
Zaludocna sonda
OECD 403, klucova studia 5.09 mg/L air inhal potkan
Vazine poskodenie/podrazdenie oéi
Typ testu Vysledok Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

OECD 405, kli¢ova Studia

GHS kritéria neboli splnené

oko

kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie)

Testovaci organizmus

OECD 404, klu€ova Studia

GHS kritéria neboli splnené

dermal

kralik

Respiracnd alebo koznd senzibilizacia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie|

Testovaci organizmus

OECD 429, klti¢ova Studia

nie je senzibilizujuci

dermal

mys

STOT — jednorazova expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie|

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie|

Testovaci organizmus

preukazna Studie

50 000 ppm, NOEL
7 500 mg/kg bw/day, NOEL

oral

preukazna Studie

2.1 mg/m?3 air (analytical), NOAEC
10.5 mg/m?3 air (analytical), LOAEC

inhal

Karcinogenita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie|

Testovaci organizmus

preukazna Studie

50.68 mg/m?3 air (analytical), NOEC
250 mg/m? air (analytical), LOAEC

inhal

potkan

Mutagenita pre zarodo¢né bunky

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie|

Testovaci organizmus

OECD 474, preukazna Studie

negativny

oralne:
zaliudocna sonda

potkan

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/
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Verzia:

Datum vydania:

Détum revizie:

31.08.2023

ReprodukEna toxicita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie)

Testovaci organizmus

OECD 443, klucova Studia

>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL
>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL

orélne: krmivo

potkan

Aspira¢na nebezpeénost

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie|

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (CAS: 55965-84-9)

Akutna toxicita

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie)

Testovaci organizmus

orélne:

OECD 401, klucova studia 66 mg/kg bw, LD50 o potkan
Zalidoc¢na sonda
Sy v > 141 mg/kg bw, Limit test
OECD 402, kI tad tk
Ucova studia > 1008 mg/kg bw, LD50 dermal potkan
0.171 Lai lytical Y ie:
OECD 403, kluové Studia me/L air (analytical) vdychnutie potkan

1.23 mg/L air (analytical)

aerosol

Vazine poskodenie/podrazdenie odi

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie)

Testovaci organizmus

klucova Studia

kategorie 1 (nezvratné ucinky na

oci) na zaklade kritérii GHS

oko

kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
OECD 404, klucova studia Zieravina dermal kralik

Respiracnd alebo koznd senzibilizacia

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

kltucova Studia

kategdria 1A (indikacia
vyznamného potencialu
senzibilizacie koZe) na zadklade
kritérii GHS

dermal

mys

STOT — jednorazova expozicia

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/
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Datum vydania:

Détum revizie:

31.08.2023

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

OECD 453, klu€ova Studia

17.2 mg/kg bw/day, NOAEL

oral potkan

0.34 mg/m? air (analytical), NOAEL

0.525 mg/kg bw/day, LOAEL
none observed, NOAEL

OECD 413, klucova studi i tk
, Kjucova studia 1.15 mg/m?3 air (analytical), LOAEL inhal potian
2.625 mg/kg bw/day, NOAEL
0.105 kg bw/day, NOAEL
klucova studia me/kg bw/day, dermal potkan

Karcinogenita

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

OECD 453, klu€ova Studia

300 ppm, NOEL
30 ppm, NOEL

orélne: pitna

otkan
voda P

Mutagenita pre zarodo¢né bunky

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie|Testovaci organizmus
OECD 486, klucova studia negativny (v)rallne:v i potkan
Zalidoc¢na sonda
Reprodukéna toxicita
Typ testu Vysledok Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

OECD 416, klu€ova Studia

30 ppm, NOAEL
30 ppm, NOAEL
300 ppm, NOAEL
300 ppm, NOEL
300 ppm, NOAEL

orélne: pitna

otkan
voda P

Aspira¢na nebezpeénost

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

zmes

Akutna toxicita:
Vazine poskodenie/podrazdenie odi:
Poleptanie koZe / podrazdenie koze:

Respiracnd alebo koznd senzibilizacia:

STOT — jednorazova expozicia:
STOT - opakovana expozicia:

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/

Vyrobok nespitia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespitia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.

Strdnka 12 od 17




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV  |wew

stachema
l\/ FOSOO Datum vydania: 31.08.2023
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) €. 2020/878 Datum revizie:
Karcinogenita: Vyrobok nespitia kritéria pre klasifikaciu.
Mutagenita pre zarodo¢né bunky: Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Reprodukcnad toxicita: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Aspira¢na nebezpecnost: Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
11.2  Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vy33e;j.
Iné informacie
Ziadne data k dispozicii.
ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1  Toxicita
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Kyselina kremicita, draselna sol (CAS: 1312-76-1)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
146 mg/L,LCO /48 h
Akutna toxicita pre ryby Leuciscus idus > 146 mg/L, LC50/48 h
>146 mg/L, LC100/48 h
146 mg/L, ECO /24 h
Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 146 mg/L, EC50/24 h OECD 202
>146 mg/L, EC100/ 24 h
Desmodesmus subspicatus
Akutna toxicita pre rias (previous nat’ne'USceﬁwledeL;mus 35 me/L, ECO/ 72 h
P Y P . ’ 207 mg/L, EC50/72h
subspicatus)
Oxid titanicity (CAS: 13463-67-7)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
, . Oncorhynchus mykiss (previous >=1.1 mg/L, NOEC/ 14d
Akutna toxicita pre ryb
Y xicita pre ryby name: Salmo gairdneri) >1.1mg/L,LC50/ 14 d OECD 204
Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 100 mg/L, LC50 /48 h OECD 202
Raphidocelis subcapitata >=100 mg/L, NOEC/ 72 h
Akutna toxicita pre rias (previous names: >100me/L, EC50/72h OECD 201
P v Pseudokirchneriella subcapitata, [>=100 mg/L, NOEC/72h
Selenastrum capricornutum) >100 mg/L, EC50/72h
reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (CAS: 55965-84-9)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu

Akutna toxicita pre ryby

Lepomis macrochirus

0.28 mg/L, LC50 /96 h
0.22 mg/L, NOEC /96 h

Akutna toxicita pre bezstavovce

Americamysis bahia (previous
name: Mysidopsis bahia)

0.282 mg/L, LC50 /96 h

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/
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. . . 10.7 pug/L, EC50/ 24 h
Raphidocel b tat
Akutna toxicita pre riasy P ) 27.3 ug/L,EC50/72h OECD 201

12.2

123

124

125

12.6

12.7

Pseudokirchneriella subcapitata,
Selenastrum capricornutum)

35.7 ug/L, EC50 /96 h
45.6 pg/L, EC50/ 120 h

Perzistencia a degradovatelnost
Dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

Bioticka degradacia: Pre latky nie s data k dispozicii.

Bioakumulacny potencial
Dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.

log Kow / log Pow: Pre latky nie su data k dispozicii.
Bioakumuldcia: Pre latky nie su data k dispozicii.

Mobilita v pode

Dostupné udaje pro jednotlivé uvadéné slozky viz pododdil 12.1.
Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje zZiadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vys3ej.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

Iné nepriaznivé ucinky

Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pudy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

Metddy spracovania odpadu

Kat. ¢. odpadu zmesi:

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Katalogové Cislo odpadu z obalu:

15 01 02 Obaly z plastov

Odporucany postup odstrafiovania odpadu zmesi:
Odpad predat len osobe opravnenej na dalsie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podla kataldgu odpadov. Likvidujte v stlade
so zakonom o odpadoch ako nie nebezpecny (O) odpad.
Odporucany postup odstraniovania odpadovych obalov znecistenych zmesou:
Odpad predat len osobe opravnenej na dalsie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podla kataldgu odpadov. Likvidujte v sulade
so zakonom o odpadoch ako nie nebezpeény (O) odpad.

Fyzikalne / chemické vlastnosti, ktoré mézu ovplyvnit spdsob nakladania s odpadmi:

N/A

Zamedzenie odstranenie odpadov prostrednictvom kanalizacie:

Zabezpecit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit Uniku odpadu do vody / pddy / kanalizécie. V pripade Uniku informujte prislusné

organy.

Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi:

N/A

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

14.1

Cislo OSN alebo
identifikacné cislo

Nie je nebezpecnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpectnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpecnou vecou z hladiska
prepravy.

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/
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Verzia:
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Détum revizie:

14.2 Spravne expedicné
) oznaéenie OSN
Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu
Identifikacné cislo
nebezpecnosti
14.3 " ” <
Bezpecénostné znacky
14.4 |Obalova skupina - - -
14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
Nie.
14.6  Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela
nepouzitelné
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

odpada

Iné informacie:

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Obmedzené mnozstva:

Vynaté mnozstva:

Prepravna kategoria:

Kéd obmedzenia pre tunely:

Segregacna skupina:

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia
vietko v platnom zneni a vratane vykondvacich predpisov

Zékon ¢. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...

Zéakon €. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...
Zékon ¢.79/2015 Z. z., o odpadoch...
Zakon €. 137/2010 Z. z., o ovzdusi...
Zakon €. 364/2004 Z. z., o vodach...
Zakon ¢. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zékon ¢. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havdrii...

Zakon €. 124/2006 Z. z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci...

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi,...
Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii....
Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch
Nariadenie (ES) €. 528/2012 o spristupriovani biocidnych vyrobkov na trhu a ich pouZivani
Nariadenie (ES) ¢. 2019/1009, o hnojivach

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/
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Verzia:

Datum vydania:
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Poziadavky na obal na predaj Sirokej verejnosti podla nar. 1272/2008 (CLP)
uzaver odolny proti otvoreniu detmi: NIE
hmatatelna vystraha pre nevidiacich: NIE
Dalsie poziadavky podla nar. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy) NIE (nie je biocidnym vyrobkom)

15.2  Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre zmes nebolo vykonané posudenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Kompletné znenie vsetkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3

Trieda nebezpecnosti: Acute Tox. 2 - Akutna toxicita, kategoéria 2

H-vety:

Skratky

ADR
CAS

DNEL
EC50

EINECS
IATA

ICAO
IMDG
LC50

LD50
LOAEC

© CASEC s.r.o0. 2023 https://casec.cz/

Acute Tox. 3 - Akutna toxicita, kategoria 3

Aquatic Acute 1 - Nebezpecny pre vodné prostredie - akutne, kategéria 1

Aquatic Chronic 1 - Nebezpecny pre vodné prostredie - chronické, kategéria 1

Carc. 2 - Karcinogenita, kategorie 2

Eye Dam. 1 - Vazne poskodenie oci, kategédria 1
Eye Irrit. 2 - Podrazdenie oci, kategdria 2

Skin Corr. 1C - Poleptanie koZe, kategoria 1C
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pre kozu, kategdria 2
Skin Sens. 1A - Senzibilizacia koZe, kategdria 1A

H301 Toxicky po poZiti.
H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu <uvedte spdsob expozicie, ak sa presvedcivo

preukdZe, Ze iné spOsoby expozicie nevyvolavaju nebezpecenstvo>.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

Eurdpska dohoda o preprave nebezpecného tovaru po ceste
Chemical Abstracts Service

Odvodena uroven expozicie bez Gcinku (derived no-effect level)
U¢inna koncentracia pre 50% (effect concentration for 50%)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

Medzinarodna letecka doprava nebezpecného tovaru
Medzinarodna dohoda o ndmornej preprave nebezpecéného tovaru
Smrtelna koncentracia pre 50% (lethal concentration for 50%)
Smrtelna davka pre 50% (lethal dose for 50%)

Najmensia pozorovatelny nevratny ucinok koncentracie (lowest observable adverse effect concentration)
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LOAEL Najmensia koncentracia pozorovatelného Ucinku (lowest observable adverse effect level)
NOAEC Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Ucinku koncentrécie (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku zataZenia (no observable adverse effect level)
NOEC Hladina bez pozorovaného Uc¢inku koncentracie (no observable effect concentration)
NOEL Dévka bez pozorovaného nepriaznivého uGcinku (no observable effect level)
NPK-P Najvy33ia pripustna koncentracia na pracovisku
OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)
PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické
PEL Pripustny expoziény limit
PNEC Ocakdavana koncentrécia bez Ucinku (predicted no-effect concentration)
RID Poriadok pre medzindrodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru
SCL Specifické koncentraéné limity
STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozicia - odpoveda asi 15 min.)
voc Organické prchavé zliéeniny
vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne
WGK Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefahrdungsklassen)

Zmeny oproti predchadzajlicej verzii KBU:

Tato revizia nadvazuje na CZ verziu 1.0 z 31. 8. 2023 a je v sulade s Nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Klasifikacia bola vykonand vypoctovou metddou.

Pokyny pre Skolenie

Pracovnici, ktori manipuluju s pripravkom, musia byt obozndmeni s moznymi rizikami, s ochrannymi opatreniami - pouzitim osobnych
ochrannych prostriedkov, zdsadami prvej pomoci a potrebnymi asanaénymi postupmi. Je nutné dodrZiavat vieobecné bezpeénostné a
hygienické opatrenia pre pracu s chemikaliami.

Odporucané obmedzenia poutzitia: Pripravok (zmes) pouzivat iba na ucel, pre ktory je uréeny (pozri 7.3 alebo etiketa).

Doplnujlice informacie

Kartu bezpecnostnych udajov spracoval: STACHEMA CZ s.r.o., legislativne oddelenie

Upozornenie: Karta bezpecnostnych udajov obsahuje Udaje potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
Zivotného prostredie. Uvedené informacie zodpovedaju sucasnému stavu nasich vedomosti a skusenosti a su v sulade s platnymi pravnymi
predpismi. Nem6zZu byt povazované za zaruku vo vztahu k parametrom pripravku a vhodnosti a pouzitelnosti tohto vyrobku na konkrétnu
aplikdaciu. Tieto informacie sa vztahuju len k danému produktu pri uvedenom spésobom pouzitia. Za zaobchadzanie podla existujucich
platnych legislativnych predpisov zodpoveda uZivatel.
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