Technicky list

PENECO® NANO

Akrylatovy nanopenetrator

s hlbkovym utcinkom (koncentrat)
Pouzitie
Nanopenetrator PENECO NANO je po nariedeni uréeny na penetraciu vSetkych nasiakavych
anorganickych podkladov. Je mozné ho pouzit samostatne na zamedzenie prieniku vody do beténov a
inych anorganickych povrchov, na zvyraznenie ,mokrého® vzhladu prirodnych aj umelych kamenov,
tehal, tehlovych a inych nasiakavych obkladov. Pre svoju vysoku prenikaciu schopnost je disperzny
nanopenetrator PENECO NANO urCeny ako zakladny nater vSetkych beténovych povrchov pod
ochranné farby na beténové konstrukcie ECOLOR BKH FLEX, ECOLOR BKH, samonivelatné stierky
a izolagné stierky. Nater je hydrofébny a méze byt tiez pouzity na pripravu povrchov pod vsetky
akrylatové farby. Pracujte pri teplotach vzduchu, podkladu i pripravovanych zmesi nad +5 °C.
DBAJTE NA SPOSOB A POMER RIEDENIA!

Schvalenie 3
Vyrobok splfa poziadavky zakona €. 22/1997 Sh. CR. Na vyrobok bolo vydané prehlasenie o zhode.
Vyrobok nie je horlavou kvapalinou v zmysle CSN 65 0201.

Zlozenie

Nanodisperzia styrén-akrylatového kopolyméru s pridavkom aditiv.
Parametre

hustota 1030 kg/m3

obsah susiny min. 30 %

vzhlad mierne mlie¢ny

TOC 0,0001 kg/kg

Spdsoby pouzitia a pomery riedenia

1. Penetracia nasiakavych podkladov.

Podklad musi byt sudrzny, Cisty, suchy, bez vodorozpustnych soli, nové omietky musia byt vyzreté.
Staré nesudrzné natery je nutné odstranit. VSetky nenatierané povrchy dokladne zakryt! Aplikacia
Stetkou, valCekom alebo striekanim. Penetruje sa pred aplikdciou hydroizolaénych stierok,
cementovych lepidiel, cementovych samonivelaénych stierok, interiérovych a fasadnych akrylatovych
farieb a ochrannych farieb na betén, podla nasiakavosti podkladu:

Riedenie (diely disperzie : diely vody) a pocet naterov: 1. Nater 2. Nater 3. Nater
Pri penetrovani extrémne nasiakavych podkladov 1:6 1:3 1:3
(porézne betdnové mazaniny, plynosilikat, vapenna omietka)

Pri penetrovani stredne nasiakavych podkladov 1:6 1:3
(sadrokarton,sadrova omietka, beZne hladeny betén, anhydritovy poter, vapenno-cementova omietka)
Pri penetrovani malo nasiakavych podkladov 1:3

(strojovo hladeny betén, terazzo, lepidlova stierka)
Penetracia musi vzdy dékladne vyschnut’! (obvykle min. 12 hodin, v zavislosti od teploty)

2. Samostatny nater na zamedzenie prieniku vody a zvyraznenie ,,mokrého* vzhladu

Podklad musi byt sudrzny, Cisty, suchy, bez vodorozpustnych soli, nové omietky musia byt vyzreté.
Staré nesudrzné natery je nutné odstranit. VSetky nenatierané povrchy dékladne zakryt! Aplikacia
Stetkou, val¢ekom alebo striekanim.

Riedenie
na bezné pouzitia 1 diel disperzie 2-3 diely vody
na extrémne nasiakavé povrchy 1 diel disperzie 4-6 dielov vody - nutné natierat’ 2x

Sposob nanasania

Val€ekom, Stetcom, striekanim.

Udrzba

Pomécky po skon&eni prace umyt vodou.

Skladovanie a preprava

Skladovat je mozné v originalnych dokonale uzatvorenych obaloch,-oddelene od potravin, napojov.a

krmiv, pri teplote od +5 °C do +25 °C. Prepravovat-ten pri teplotach od +5 °C.do +35 °C. VYROBOK
NESMIE ZAMRZNUT.
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Zaruéna doba
36 mesiacov od datumu vyroby pri dodrZzani podmienok skladovania.

Upozornenie

Vyrobca neruéi za Skody spbsobené vyrobkom pri jeho nevhodnom pouziti a aplikacii. PouZivajte
tento pripravok bezpecne. Pred pouzitim si vZdy pozorne precitajte udaje na obale a pripojené
informdcie o pripravku. Pokyny pre bezpec¢né zaobchdadzanie, prvi pomoc a nakladanie s
odpadom: vid’ etiketa a karta bezpeénostnych udajov (na stiahnutie na www.stachema.sk).

Balenie
11,5lal10l.
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