VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou lIl k Nariadeniu Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
v zneni delegovaného Nariadenia Komisie (EU) &. 574/2014

STACHEMENT® 2000
¢.1011002
Jedine¢ny identifikaény kéd vyrobku:
EN 934-2: T3.1/3.2 /11
Zamyslané pouzitie/ pouzitia:
Superplastifikaéna prisada do beténu
Vyrobca: STACHEMA Bratislava a.s.
Zelezniéna 714/180, 900 41 Rovinka, SK
ICO: 35813491
Miesto vyroby: STACHEMA Bratislava a.s.
Zelezniéna 714/180, 900 41 Rovinka, SK
Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
Harmonizovana norma:

EN 934-2:2009 + A1:2012

Notifikovany subjekt:

Notifikovana osoba €. 1301 TSUS vykonala poéiatoéni indpekciu v mieste vyroby a systému
riadenia vyroby vo vyrobnom zavode a na zaklade priebezného dohradu v sulade so systémom
2 + vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby &.

1301 - CPR - 0001

Deklarované parametre:

' - I 'Systém | Harmonizované |
Podstatné vlastnosti Parametre | posudzovania technické E
I i i $pecifikacie
Obsah chloridov rozpustnych o P i | ;
vo vode (CI) | F0.10% zhmotnost prisady | ENes42eAt |
Obsah alkalii (Na,O | . T
ekvivalent) e ;< 7%?7‘?m°tﬂ05tl prisady | | EN 934-2+A1 |
{ Obsahuje iba zlozky uvedené Systém 2+ v Zvele STNEN 534,
Korozivnost l v prilohe A1 normy EN 934- 1, &l. 5.1 bez testu
T IS 1:2008 ‘ . korozivnosti ‘
et | v skigobnej zmesi 02 12 % [ ' T
Znizenie obsahu vody ' v porovnani s kontrolovanou . EN9342+A1 |
(pri rovnakej konzistencii) "
Pevnost v tlaku — po 1dni _J * skugobna zmes = 140 % | [t -

(pri rovnakej konzistencii) N kontrolnej zmesi EN 934-2+A1 !

“
-
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st

&

‘ l _'-_S-ystéfnv | Harmonizované l
Podstatné vlastnosti l Parametre | posudzovania | technické 1
| | | Specifikacie |
. : g e g - et A N
gsggr?sr vilaku—po 28 skagobna zmes = 115 % ; EN 934-2+A1 f
(pri rovnakej konzistencii) ! Kontyolngj zmest
Obsah vzduchu v &erstvom | skasobna zmes < 2 % - ' 1
betone . z objemu zmesi nad kontrolnou EN 934-2+A1 |
(pri rovnakej konzistenci) | zmesou s |
Zvysenie konzistencie zvécSenie sadnutia 0 2 120 | I
(pri rovnakom vodnom l mm oproti pdvodnému (30 + ‘ EN 934-2+A1 |
suciniteli) - 10) mm N P |

§ po 30 min. po pridani | |
| konzistencia skugobnej zmesi | - |
nesmie klesnit pod hodnotu | EN 934-2+A1
pévodnej konzistencie 1
kontrolnej zmesi.

Udrzanie konzistencie
{pri rovnakom vodnom
suciniteli)

Pevnost v tlaku — po 28

|
drioch l skusobna zmes = 90 %
(pri rovnakom vodnom i kontrolnej zmesi ‘ EN-B4-24AT |
suginiteli) | o _ | i
S;gig vzduchuv terstvom i Skdsobna zmes €2 %
(pri rovnakom vodnom . z objemu zmesi nad kontrolnou’ | EN 934-2+A1
soginitery - Fmeseu B !
! Vid. KBU | | 5

Nebezpeténé latky

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
0 parametroch sa, v sllade s nariadenim (EU) ¢ 305/2011, vydava na vyhradni zodpovednost
uvedeného vyrobcu. Odpori¢ané davkovanie je 0,15-1,4% z hmotnosti cementu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Rovinke , 02.07.2018

—

Ing. Martin Dovg!,l‘,/Ph/Q.//

Regionalny riaditél' pre-SR
Divizia Staveb'f'ra?rﬁémia
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