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VYHLASENIE O PARAMETROCH

V stlade s prilohou Il k Nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
v zneni delegovaného Nariadenia Komisie (EU) &. 574/2014

STACHEMENT® 2305
€. 1010039
Jedineény identifikacny kéd vyrobku:
EN 934-2: T3.1/3.2 //24
ZamysFané pouzitie/ pouzitia:

Superplastifikatna prisada do beténu

Vyrobca: STACHEMA Bratislava a.s.
Zelezni¢na 714/180, 900 41 Rovinka, SK
ICO: 35813491

Miesto vyroby: STACHEMA Bratislava a.s.
Zeleznicna 714/180, 900 41 Rovinka, SK

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
Harmonizovana norma:

EN 934-2:2009 + A1:2012

Notifikovany subjekt:

Notifikovana osoba €. 1301 TSUS vykonala poéiatoénu in§pekciu v mieste vyroby a systému
riadenia vyroby vo vyrobnom zavode a na zéklade priebezného dohfadu v silade so systémom
2 + vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby &.

1301 - CPR - 0001

Deklarované parametre:

Systérh R Harmonizované |

Podstatné vliastnosti ’ Parametre posudzovania technické
| Specifikacie

'Obsér{chl'dridov'rozpdstnych -

a 3 H ;
vovode (CI) o S BER | | CNeEA ]
Obsah alkalii (Na.O . | T
ekvivalent) (Na i < 7% z hmotnosti prisady ! EN 934-2+A1 :

__] Obsahuije iba zlozky uvedené . v zmysle STN EN 934-
, Vv prilohe A1 normy EN 934- 1,8.5.1beztestu |
f 1:2008 | korozivnosti |

v skagobnej zmesi 0 = 12 % [

stém 2+
Korozivnost Sy

Znizenie obsahu vody

, : ! . ' v porovnani s kontrolovanou 1’ EN 934-2+A1 !
(pri rovnakej konzistencii) | P ‘ i
Pevnost vtlaku—po 1dni |  skagobna zmes = 140 % L enersocaa |
(pri rovnakej konzistencii) __? kontrolnej zmesi EN 934-2+A1

-— e
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‘ Sys'féﬁ ' Harmonizované _I

t Podstatné vlastnosti { posudzovania technické

| A ] - - Specifikacie
Es;grc])sl’ vlaku-po 28 T skuSobna zmes = 115 % EN 934-2+A1
(pri rovnakej konzistencii) ! kontrolnej zmesi i
Obsah vzduchu v ¢erstvom | skusobnazmes <2 %
beténe z objemu zmesi nad kontrolnou EN 934-2+A1
(pri rovnakej konzistencii) i ~ Zmesou o
Zvysenie konzistencie i zvaclenie sadnutia 0 2 120 |
(pri rovnakom vodnom l mm oproti pédvodnému (30 = EN 934-2+A1 i
suginitel) o L mm i |

l_ po 30 min. po pridani ! , !

Udrzanie konzistencie i konzistencia skugobnej zmesi
(pri rovnakom vodnom i nesmie klesnat pod hodnotu EN 934-2+A1 l
suginiteli) i pévodnej konzistencie |

- . kontrolnej zmesi. |
Pevnost v tlaku - po 28 1‘ |
drioch skisobna zmes = 90 %

' (pri rovnakom vodnom i kontrolnej zmesi EN934-2+A1
sﬂg':initeli) - i L
obsah vzduchuv Cerstvom | qysobnazmes<2% | |
(pri rovnakom vodnom 1 z objemu zmesi nad kontrolnou : EN 934-2+A1

i zZmesou

sucinitelh) T {

' Nebezpetné latky f Vid. KBU g !

Uvedené parametre vyrobku sl v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
0 parametroch sa, v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011, vydava na vyhradnl zodpovednost
uvedeného vyrobcu. Odportiéané davkovanie je 0,4-1,5% z hmotnosti cementu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

e
V Rovinke , 02.07.2018 Q/M/}f“/

il

Ing. Martin Doval, PAD.
Regionalny riaditel pre SR
Divizia Stavebna chémia
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