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POPIS VÝROBKU 

STACHEMENT® SR 100 je plastifikátor na báze 

modifikovaných polykarboxylátéterov zabezpečujúci 

predlženú dobu spracovateľnosti čerstvých betónov bez 

použitia retardačných zložiek. Táto prísada zachováva 

spracovateľnosť čerstvej betónovej zmesi až po dobu 

niekoľkých hodín ( v závislosti od jej dávky a okolitých 

podmienok).   
Vyznačuje sa veľmi nízkou viskozitou  betónovej zmesi a zabezpečuje výrobu jemných, ľahko 

spracovateľných betónov. Je vhodná  na použitie so všetkými druhmi cementov. Je možné ju 

kombinovať s plastifikačnými prísadami radu STACHEPLAST® ako aj so superplastifikačnými 

prísadami radu STACHEMENT®. Kombináciou dvoch prísad, teda  STACHEMENTU® SR 100 

a prísady radu STACHEPLAST® resp. STACHEMENT® je možné optimálne nastaviť dĺžku 

požadovanej spracovateľnosti čerstvej betónovej zmesi a to aj za veľmi náročných podmienok. Takáto 

kombinácia prísad zabezpečí pre výrobcov transportbetónov veľkú flexibilitu a istotu v udržaní 

konzistencie betónov na požadovanej úrovni. 

 
POUŽITIE 

STACHEMENT® SR 100 sa používa pri výrobe transportbetónu, liatych podláh, v tunelovom 

staviteľstve, betónov nízkych ako aj vysokých značiek. Výrobok je vhodný pre výrobu betónov za 

nízkych teplôt s použitím v transportbetóne pri dodržaní opatrení v zmysle  STN  EN 13670, STN EN 

13670/NA. 

 Pokiaľ sa jeho stekucovací účinok využije k zníženiu množstva zámesovej vody, zvyšuje 

počiatočné aj konečné pevnosti betónu. To umožňuje efektívnejšie využitie debnenia a foriem, 

zvýšenie ich obrátkovosti alebo zníženie dávky cementu. 

 Zlepšuje čerpateľnosť betónovej zmesi, ktorá si uchováva aj pri tekutej konzistencii súdržnosť 

bez segregácie kameniva a odlúčenia vody. 

 Zvyšuje pevnosť, vodotesnosť a odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom. 

 Nezvyšuje obsah vzduchu v zmesi, neovplyvňuje prevzdušnenie dosiahnuté vhodnou 

prevzdušňovacou prísadou použitou pre zvýšení mrazuvzdornosti a odolnosti betónu voči 

chemickým rozmrazovacím látkam. 

 Nemení farbu betónu a nevytvára výkvety. 

 Je nehorľavý a fyziologicky neškodný. 

 Neobsahuje chloridy a je vhodný do vystužených a predpätých betónov. 

 

ODPORÚČANIE 

Aj keď neexistujú takmer žiadne špecifické oblasti, pre ktoré by bola aplikácia STACHEMENT® SR 100 

nevhodná, možno v odôvodnených prípadoch použiť alternatívne výrobky: 

 STACHEMENT® 921+, STACHEMENT® 910+, STACHEMENT® EASY 701+, STACHEMENT® 2305.1  

 

POUŽÍVANIE PRÍSADY V KOMBINÁCII S INÝMI VÝROBKAMI 

STACHEMENT® SR 100 je možné používať v kombinácii s nasledujúcimi výrobkami: 

 Betodur A1 až A5-  urýchľovače pre betonáž v zimnom období 

 Poralan STA, Microporan®, Microporan® 2,  Microporan® 7 - prevzdušňovacie  prísady určené pre 

výrobu mrazuvzdorných a vodotesných betónov a tiež betónov odolných voči chemickým 

rozmrazovacím látkam 
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 Separen Plus, Separenom Špeciál S, Separen Premium - odformovacie prostriedky 

 Novapor Extra - kvapalný filmotvorný prostriedok pre ošetrovanie čerstvého betónu (Novapor Extra 

zabraňuje rýchlemu a nadmernému vyparovaniu vody z čerstvého betónu) 

 

VLASTNOSTI 
Vzhľad kvapaliny svetložltá 
Hustota 1 040 ± 20 kg m-3 

 

DÁVKOVANIE 

Optimálnu dávku je treba určiť v rámci preukazných skúšok.  

Odporúčaná dávka pre STACHEMENT® SR 100 je 0,2 – 2,0 kg na 100 kg cementu.  

 

Prísada STACHEMENT® SR 100 sa pridáva do zámesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do už 

vlhkej betónovej zmesi na konci miešania. POZOR ! Vhodnosť kombinácie s inými prísadami sa musí 

preukázať preukaznou skúškou. 

 

SKLADOVANIE A PREPRAVA 

V uzavretých originálnych obaloch je záručná doba 1 rok od dátumu výroby. Pri skladovaní a preprave 

chrániť pred silným ohriatím. V prípade zmrznutia je treba prísadu pred použitím dokonale rozmraziť 

v prostredí s teplotou od 10 do 30oC a zhomogenizovať. Výrobok je nehorľavý.  

 

BALENIE A DODÁVANIE 

                                          - voľne ložený v cisterne 

       - v návratných a zálohovaných 1000 litrových PE kontajneroch 

                                          - v nevratných 200 litrových PE sudoch 

                                          - v nevratných malých PE obaloch 

 
ZABEZPEČENIE KVALITY 

Vnútorná kontrola kvality výrobkov je zabezpečovaná v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola 

prostredníctvom autorizovanej skúšobne. 

 

POKYNY PRE BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE  

Používajte tento výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale 

a pripojené informácie o prípravku. Pokyny na bezpečné zaobchádzanie, prvá pomoc 

a nakladanie s odpadmi: viď obal/etiketa a karta bezpečnostných údajov (na stiahnutie na 

www.stachema.sk, resp. priamo od dodávateľa produktu).  

UPOZORNENIE 

Technický list má iba informatívny charakter. Používanie výrobku vyžaduje odskúšanie podľa platných 

technických noriem. 

Výrobca resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití 

a aplikácii a neručí za kvalitu výrobku plneného do obalov odberateľa. 

Dátum vydania: 24.06.2022  
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