VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou Ill k Nariadeniu Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
v zneni delegovaného Nariadenia Komisie (EU) ¢. 574/2014

STACHEPLAST®
¢. 1010005
Jedineény identifikacny kod vyrobku:
EN 934-2: T2 /145
ZamysSlané pouzitie/ pouzitia:

Plastifika¢na prisada do beténu

Vyrobca: STACHEMA Bratislava a.s.
Zplezniéna’ 714/180, 900 41 Rovinka, SK
ICO: 35813491

Miesto vyroby: STACHEMA Bratislava as.
Zelezni€na 714/180, 900 41 Rovinka, SK

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
Harmonizovana norma:

EN 934-2:2009 + A1:2012

Notifikovany subjekt:

Notifikovana osoba €. 1301 TSUS vykonala poéiatoént inSpekciu v mieste vyroby a systému
riadenia vyroby vo vyrobnom zavode a na zaklade priebezného dohFadu v silade so systémom
2 + vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby &.:

1301 - CPR - 0002
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Nebezpegné latky

Uvedene parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
o parametroch sa, v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011, vydava na vyhradni zodpovednost
uvedeného vyrobcu. Odporucane davkovanie je 0,35-1,0% z hmotnosti cementu.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Rovinke, 02.07.2018

Ing. Martin Doval, PhD
Regionélny riaditel pre’SR
Divizia Stavebne}/cﬁémia
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