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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 

v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 
 

       SANAFLEX WPM 2K 

    Č.  2.130.0014891.002.003.01.01 

 

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 

        EN 14891: CM O2P  // 3 

Zamýšľané použitie/ použitia: 
 

                                Dvojzložková cement-polymérová hydroizolačná vodotesná             
                                 stierka na použitie v exteriéri podľa EN 14891: 2012 

 
 

Výrobca:          STACHEMA CZ s.r.o. 
                          Hasičská 1, Zibohlavy  

                                             280 02 Kolín, CZ 
                                
                                 
Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 
 
                                              Systém 3 
                                               
 
Harmonizovaná norma:         
                                              EN 14891: 2012 
 
Notifikovaný  subjekt: 

Notifikovaný  subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. so sídlom 
Prosecká 811/76a, Praha 9, Pobočka 0600 - Brno vykonal určenie typu výrobku v súlade so 
systémom 3 a vydal protokol o určení typu výrobku č. 1020-CPR-060042298.  

                                                

    

Deklarované parametre: 
 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované 

technické špecifikácie 

Počiatočná prídržnosť v ťahu ≥ 0,5 N/mm2 

EN 14891 

Vodonepriepustnosť žiadny prienik a prírastok 
hmotnosti ≤ 20 g 

Schopnosť premostenia trhlín pri bežných 
podmienkach 

≥ 0,75 mm 

Schopnosť premostenia trhlín pri nízkych 
teplotách (-5°C) 

≥ 0,75 mm 

Schopnosť premostenia trhlín pri veľmi 
nízkych teplotách (-20°C) 

≥ 0,75 mm 

Prídržnosť v ťahu po tepelnom starnutí ≥ 0,5 N/mm2 
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Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované 

technické špecifikácie 

Prídržnosť v ťahu po kontakte s vodou ≥ 0,5 N/mm2 

Prídržnosť v ťahu po kontakte s vápennou 
vodou 

≥ 0,5 N/mm2 

Prídržnosť v ťahu po cykloch zmrazovania- 
rozmrazovania 

≥ 0,5 N/mm2 

Nebezpečné látky viď KBÚ EN 14891 

 
 
 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie 
o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť 
uvedeného výrobcu.  
 
 
Podpísal za a v mene výrobcu: 

V Zibohlavoch, 12.12.2018                                                       
                               
 
 
                                                                                            ................................................................ 
                                                                                                              Bc. Martin Váša 
                                                                                                              Výrobný riaditeľ  
                                                                                           
 
 

 

 

 

 

   


