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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU

11

12

13

14

Identifikator produktu

Obchodny nazov: STABILAN KP-2

Relevantné identifikované pouzitia latky/zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZzitie latky/zmesi Stabilizator betdnovych zmesi a malt.
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju: dalSie pouzitia, ktoré nie su uvedené
Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov:

Obchodné meno: STACHEMA Bratislava a.s.

Adresa: Zelezniéna 714/180, 900 41 Rovinka
Identifikacné Cislo organizacie: 35813491

Telefén: +421/2/45985500 - 02

E-mailova adresa osoby zodpovednej za KBU stachema@stachema.sk
www.stachema.sk

Vyrobna: STACHEMA Bratislava a.s.

Adresa: Zelezniéna 714/180, 900 41 Rovinka

Telefon : +421/2/45985500-02

E-mail: stachema@stachema.sk

Nudzové teleféonne cislo Narodné toxikologické informacné centrum, Klinika pracovného
lekarstva a toxikolégie FNsP akad. L. Dérera, Limbova 5, 833 05
Bratislava

Telefén: +421/2/5477 4166 (denne 24 h/ 24 hours per day)
Fax: +421/2/5477 4605

| ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku- Zmes

Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny podfa CLP.

Dalsie informécie:

Uplny text H-viet deklarovanych vy$sie pozrite v oddiele 16.

Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptémoch je uvedenych v oddiele 11.
Viac informacii o vplyve na zZivotné prostredie je uvedenych v oddiele 12.

Prvky oznacovania

Oznacovanie podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Signalne slovo -

Vystrazné symboly nebezpecnosti -

Vystrazné upozornenia -

Bezpecnostné upozornenia -

Doplriujuce udaje-
EUH208: Méze vyvolat alergicku reakciu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Informacie v suvislosti s pripadnym poziarom su v oddiele 5.

Dalsie informécie tykajlice sa oznagenia vyrobku, ktoré vyplyvaji zo suvisiacich pravnych predpisov, st uvedené
v oddiele 15.

V oddiele 14 su uvedené pokyny pre oznacovanie a prepravu v sulade s Dohodou ADR.

Dalsie nebezpeéenstva
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Vyrobok nie je klasifikovany ako toxicky, avSak ako vSetky produkty s obsahom chemikalii je nutné ho povaZzovat za
latku zdraviu Skodlivu, preto je treba pri praci s nim reSpektovat hygienické poZiadavky. Pritomné zloZky maju mierne
drazdivy ucinok na pokozku a sliznice. Pri praci s vyrobkom treba pouzivat osobné ochranné pracovné pomécky na
zabranenie priamemu styku pokozky a oci. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Pred kazdou prestavkou a po skonéeni
prace ruky doékladne omyt vodou a mydiom a oSetrit regeneracnym krémom. Manipulaciu prevadzat’ tak, aby nedoslo
k unikom a odkvapkavaniu. (Viac informacii je uvedenych na stitku).

Latky obsiahnuté v zmesi nespifiaji podla dostupnych tdajov kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII
nar. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datumu vyhotovenia karty bezpe&nostnych udajov nie su obsiahnuté latky zaradené na kandidatske;j listine (zoznam
SVHC latok) pre zaradenie do prilohy XIV nariadenia REACH.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/ INFORMACIE O ZLOZKACH \

31  Latky N/A

3.2 Zmesi
Popis zmesi: Vodny roztok na baze vysoko molekularneho syntetického kopolyméru.

Udaje o nebezpeénych latkach obsiahnutych v zmesi

Chemicky <. . . Registra¢né Klasifikacia
nazov Koncentracia Cislo CAS Cislo EC &islo REACH Nariadenie (ES) &. 1272/2008 (CLF)

Doplnujuce informacie:
Pre uUplné znenie vystraznych upozorneni: pozri oddiel 16.

| ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné instrukcie: V pripade, ak sa prejavia zdravotné problémy po manipulacii s pripravkom, vzdy pri
zasiahnuti o€i a pri poziti a v pripade pochybnosti alebo pri pretrvavajucich tazkostiach vyhladajte lekarsku pomoc a
ukazte tuto kartu bezpe€nostnych udajov alebo etiketu. Vzdy je nutné zaistit' postihnutému dusevny kfud a zabranit
podchladeniu. Presurite sa z miesta expozicie na Cerstvy vzduch. V pripade potreby pouzite ochranné prostriedky.
Pri bezvedomi umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s mierne zaklonenou hlavou; zasadne
nepodavajte ni¢ ustami (tekutiny).
Informujte lekara o poskytnutej prvej pomoci.
Pri vdychnuti: Prerusit expoziciu, dopravit postihnutého na Cerstvy vzduch. Zaistit' klud, teplo, vyhladat lekarsku
pomoc.
Po kontakte s pokozkou: Zobliect kontaminovany odev. Zasiahnutu pokozku umyt vodou a mydlom a oSetrit’
regeneracnym krémom, v pripade pretrvavajuceho podrazdenia vyhladat lekara.
Po kontakte s o¢ami: Pokial ma postihnuty kontaktné SoSovky, odstrarite ich z oci, okamzite vyplachovat prudom
vody min. 15 minut pri roztvorenych vieCkach. Zasadne nepouzivat Ziadne neutralizané roztoky.
Vyhladat lekarske oSetrenie.
Po prehltnuti: Usta vyplachnut pitnou vodou, vypit asi 0,5 | studenej vody. Nevyvolavat zvracanie. Pri spontannom
zvracani zaistit, aby nedoslo k uduseniu zvratkami. Zaistit' klfud, teplo.
Vo vSetkych pripadoch konzultovat' lie¢bu postihnutého s lekarom.

4.2  Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
(ucinky, ktoré je mozné predpokladat’ vzhfadom ku zloZeniu zmesi)
Vid' oddiel 11

4.3  Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
- Lie€ba podla priznakov. Pri pocite nevolnosti vyhladajte lekarsku pomoc.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Pripravok nie je horlavy, hasiace médium zvolit podia horfavych materialov
skladovanych v mieste poziaru- pena, oxid uhlicity, vodna hmla alebo suché chemické prostriedky(nepouzivat
v prostredi s elektronickymi zariadeniami).
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52

53

Nevhodné hasiace prostriedky: Piny prud vody.

Osobitné ohrozenia vyplyvajltce z latky alebo zo zmesi

Pri horeni (termicky rozklad) mézZe dochadzat k uvolfovaniu toxickych a drazdivych plynov alebo vyparov (oxidy
uhlika, dusika, siry).

Rady pre poziarnikov

Ochranné prostriedky volit podfla velkosti poziaru. Zodpovedajuca dychacia maska s nezavislym privodom vzduchu
a pripadne celkovy ochranny odev (zabranit kontaktu s koZzou a o€ami, nevdychovat vypary).

Pripravky v uzavretych obaloch, ktoré su v blizkosti poziaru chladit vodou. Pokial mozno pripravky v
neposkodenych obaloch odstranit z oblasti nebezpecenstva.

Kontaminovanu hasiacu vodu oddelene uschovat a nevypustat do kanalizacie. Hasiacu vodu alebo pouzité hasiace
prostriedky spolu so zbytkami po horeni odstranit podfa prislusnych predpisov.

| ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOL'NENI

6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
6.1.1 Pre iny ako pohotovostny personal:
Zabranit kontaktu s kozou a o€ami (pouzivat osobné ochranné prostriedky - vid oddiel 8).
Odstranit mozné zdroje vznietenia a zabezpedit dostatocné vetranie.
6.1.2 Pre pohotovostny personal:
Pouzit osobné ochranné prostriedky — vid oddiel 8.
6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Zabranit preniknutiu pripravku do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod a vsakovaniu do pddy; v pripade
uniku informovat prislusné organy - hasicov, policiu (zlozky integrovaného zachranného systému), spravcu toku alebo
kanalizacie, prisluSny vodohospodarsky organ.
6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Unikajuci produkt ohradit’ (napr. sorpénym hadom) alebo pouzit kanalizacny kryt na zabranenie Uniku do kanalizacie.
Nasledne rozliaty pripravok (zmes) odCerpat do vhodnych nadob, zvySok nasiaknut' do inertného adsorpéného
materialu (piliny, piesok, Vapex a pod.) a zasiahnuté miesta omyt vodou; pouzity adsorbent umiestnit do uzavretého
obalu a nasledne likvidovat v sulade s platnymi predpismi (zak. o odpadoch) alebo pomocou odbornej firmy.
6.4 Odkaz na iné oddiely
Pre informacie o bezpe€nej manipulacii pozri oddiel 7.
Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8.
Pre informaciu o likvidacii pozri oddiel 13.
| ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE
7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Ochranné opatrenia:
Predchadzajte tvorbe aerosolu. Zaistite dostatocné vetranie.
Odstrante mozné zdroje vznietenia a nefajcite. Zabranite uniku do pddy, podzemnych a povrchovych véd i do
kanalizacie.
Pri praci nejest, nepit a nefajcit, dodrziavat vSeobecné bezpecnostné a hygienické opatrenia pre pracu
s chemikaliami. Pripravok je nutné zabezpecit pred moznou manipulaciou nepou¢enymi osobami.
V miestach kde sa pracuje s tymto pripravkom, musi byt dostupna voda (na vyplach oci, umytie pokozky).
Pred prestavkou a po skon&eni prace umyt ruky a vyzliect znecisteny pracovny odev. Tento odev uchovavat
oddelene.
7.2 Podmienky pre bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:
Skladovat' v pdvodnych dokonale uzatvorenych obaloch pri teplote 5 -25°C, oddelene od potravin, napojov a krmiv,
v suchych, dobre vetranych skladoch.
Chranit pred priamym sIneCnym Ziarenim, teplom a zdrojmi zapalenia. Skladovacia doba je 12 mesiacov odo dha
vyroby pri dodrzani skladovacich podmienok.
V skladovacich priestoroch je nutné zaistit prostriedky na asanaciu (adsorp&né materialy) a prostriedky na
poskytnutie prvej pomoci (pitna voda).
7.3 Specifické koneéné poutzitie (pouzitia)

Stabilizator betéonovych zmesi a malt, ktory zabrariuje segregacii kameniva, odluovaniu vody a tvorbe vykvetov.
Pozitivne vplyva na reologické vlastnosti erstvého beténu, Strukturu a kone€né pevnosti vyzretého betdnu.
Podrobnejsie pouzitie — vid Technicky list pripravku.

| ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA
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8.1

8.2
8.2.1

8.2.2

Kontrolné parametre
Expoziéné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi podfa legislativy SR a legislativy EU:

- Limitné hodnoty ohrozenia pri préci- podla smernice Rady 98/24/ES a smernice komisie (EU) 2017/164:
Zmes neobsahuje zlozky, pre ktoré su v ES stanovené limitné hodnoty.

- NPEL- najvysSie pripustné expozi¢né limity faktorov v pracovnom ovzdudi v SR podla nariadenia vliady ¢.
355/2006 Z. z.:
Zmes neobsahuje zlozky, pre ktoré su v SR stanovené expozi¢né limity NPEL

- BMH biologické medzné hodnoty podfa nariadenia vlady ¢. 355/2006 Z. z.:
Zmes neobsahuje zlozky, pre ktoré su stanovené biologické medzné hodnoty

- DNEL (Derived No-Effect Level)- posudenie nebezpecnosti pre fudské zdravie: stanovenie urovne, pri ktorej
nedochadza k nepriaznivym ucinkom:
Hodnoty nie su k dispozicii.

- PNEC (Predicted No-Effect Concentration)- posudenie nebezpecnosti pre zivotné prostredie: odhad koncentracie,
pri ktorej nedochadza k nepriaznivym ucinkom:
Hodnoty nie su k dispozicii.

Kontrola expozicie

Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia, primerané technické zabezpecenie:

Uplatnenie technickych opatreni a vhodné pracovné metddy.

Pri manipulacii a aplikacii zaistit dostatocné vetranie.

Dodrziavat vSeobecné bezpecnostné a hygienické opatrenia pre pracu s chemikaliami.

Pri praci nejest, nepit a nefajCit. Pred prestavkami a po ukon€eni prace umyt ruky teplou vodou a mydlom. Odporuca
sa pouzitie regeneracného krému. Odstranit kontaminovany odev.

Pouzivat osobné ochranné prostriedky. Ich rozsah je povinny stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnych
podmienkach (spdsob aplikacie, opakovana alebo dlhodoba manipulacia s pripravkom, dostatocné vetranie atd.).

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
a) Ochrana o€i / tvare

Vhodné ochranné okuliare (STN EN 166).
b) Ochranakoze

Ochranny pracovny odev s dlhymi rukavmi (STN EN 14325), prip. bezpe€nostna ochranna obuv (STN EN ISO
20345).Znecisteny odev (obuv) odlozit' a pred dalSim pouzitim vycistit; pokozku umyt mydlom a vodou. Ak
existuje pravdepodobnost dlhodobého alebo opakovaného kontaktu, odporuca sa pouzivat odev nepriepustny
pre chemikalie a ole;j.

Ochrana ruk

0

Ochranné gumoveé rukavice (musia vyhovovat STN EN 374-1, STN EN 374-2) pre pracu s chemikaliami.
Pri vybere rukavic je nutné prihliadat k suvisiacim vplyvom — G€el pouzitia, moznost mechanického poskodenia,
doba pbsobenia. Rukavice je nutné vymenit vzdy v pripade ich poSkodenia alebo pri prekro€eni doby prieniku
(pouzitelnosti).
Odportc¢any material:
- Nitrilovy kau€uk (STN EN 374-1, STN EN 374-2)), hribka materialu >0,11mm, minimalna doba odolnosti
materialu rukavic >480 minut (permeacia: L’JI’OV%
- pripadne aj/butylkauCuk
stachema
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Neboli uskuto¢nené Ziadne testy, odolnost rukavic je potrebné pred pouzitim testovat.
DodrZiavat dobu prieniku (maximalnu dobu pouzitia) udavanu vyrobcom rukavic.

Dalsie pokyny: vzhladom k velkému mnoZstvu réznych typov je nutné dodrziavat pokyny vyrobcu rukavic. Po
praci umyt ruky vodou a mydlom a pouzit’ regeneracny krém.

Ina ochrana

Pri odporu¢anom spdsobe pouzitia a pri beznej manipulacii nie je nutna.

¢) Ochrana dychacich ciest

Za normalnych okolnosti nie je nutna. V pripade nedostatoCnej ventilacie a pri prekro€eni limitnych hodnét
Expozicie, resp. pri poziari pouzit vhodnu dychaciu masku s filtrom (STN EN 14387 + A)

d) Tepelna nebezpecnost’
Nevztahuje sa.

8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie:

Zaistit uzatvaranie obalov pri skladovani, manipulacii a preprave; skladovacie priestory zabezpecit' proti moznym

unikom rozliateho pripravku do okolitého prostredia (do kanalizacie, vsakovanie do pddy - vid' 6.2).
Pracovisko a sklady vybavit prostriedkami na sanaciu nahodného uniku (inertné adsorp&né materialy).

’ ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Zmes:

Vzhlad (skupenstvo, farba)
Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Teplota topenia / tuhnutia

Teplota varu (prip. destilaény rozsah)
Teplota vzplanutia

Rychlost’ odparovania
Horlavost' (pevné latky, plyny)

horna
Medze vybuSnosti dolna
Tlak par:
Hustota par:
Relativna hustota
vo vode

Rozpustnost’ v inych rozpustadlach
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidac¢né vlastnosti

9.2 Iné informacie

Kvapalina, homogénna, slabo ZIta, zakalena
Mierny charakteristicky zapach

Nestanovené

6-8

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
Nie je horlavy

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
1000 + 20 kg m™

Vo vode rozpustny
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
Nie je vybusny

udaj nie je k dispozicii

. Obsah susiny

| 2,54025 %
stachema
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Maximalny obsah chloridov 0,1 % hm.

korozivnost nespbsobuje

[ ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita
Zmes nie je reaktivna (pri odpori¢anom spésobe skladovania a zaobchadzania nedochadza k rozkladu).
10.2 Chemicka stabilita
Zmes je pri beznych podmienkach okolitého prostredia a predpokladanych teplotnych a tlakovych podmienkach pri
odporuc¢anom spésobe skladovania a manipulacii stabilna pri dodrzani skladovacich podmienok.
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Produkt je stabilny, ak je uskladneny a naraba sa s nim podla predpisov.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Chranit pred silnym ohriatim.
10.5 Nekompatibilné materialy
Zabranit kontaktu s oxidujucimi latkami, silnymi kyselinami a zasadami, silnymi reduk&nymi €inidlami.
10.6  Nebezpeéné produkty rozkladu
Nebezpecné produkty rozkladu za normalnych podmienok nevznikaju. Pri horeni (termicky rozklad) méze dochadzat
k uvolfiovaniu toxickych a drazdivych plynov alebo vyparov (oxidy uhlika, dusika, siry).

[ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE |

11.1 Informacie o toxikologickych uc€inkoch
11.1.1 Latky N/A

11.1.2 Zmesi
Pre zmes nie su k dispozicii Ziadne relevantné udaje.
Udaje vychadzaju zo znalosti toxicit obsiahnutych zloziek.

Akutna toxicita: Pri jednorazovom poziti je latka prakticky netoxicka. Zalozené na dostupnych udajoch, klasifikacia kritérii
nie je vyplnena.

Koza- korozivny/ drazdivy — Pri dodrziavani udaného pouzitia a pri primeranom zaobchadzani sa neoCakava ziadny
drazdivy ucinok. Zalozené na dostupnych udajoch, klasifikacia kritérii nie je vyplnena.

Vazne poskodenie/podrazdenie oci: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Senzibilizacia-respiracna: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre tuto klasifikaciu splnené.

Mutagenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre tuto klasifikaciu spinené.

Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre tuto klasifikaciu splnené.

STOT SE: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre tuto klasifikaciu splnené.

STOT RE: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre tuto klasifikaciu splnené.

Dalsie informacie:
Vykonanie skuSok na zvieratach: Zmes nebola na zvieratach toxikologicky testovana.
S produktom je nutné zaobchadzat s opatrnostou obvyklou pri manipulacii s chemikaliami.

| ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Uginky zmesi na Zivotné prostredie neboli testované. Udaje vychadzaju z informacii o obsiahnutych zlozkach.

12.1  Toxicita
Toxicita pre vodné prostredie: Udaje nie st dostupné. Produkt s najvaésou pravdepodobnostou nie je akutne
Skodlivy pre vodné organizmy.
Vodné bezstavovce:
EC50(24h)> 100mg/l, Daphnia magna
Produkt nebol testovany. Vyhlasenie bolo odvodené od latok/ produktov podobne;j Struktury alebo zloZenia.

Mikroorganizmy/-ucinky na aktivovany kal:
stachema

NS



Strana: 7/9

2N v . ’
stafigma  KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV >

Podra nariadenia (ES) &. 1907/2006 (REACH) a podla Nariadenia komisie (EU) 2015/830 Ver‘zia 40

N&zov vyrobku: STABILAN KP-2

Datum vydania: 13.10.2006
Datum revizie: 13.4.2011, 18.5.2017, 3.7.2018

12.2

12.3
12.4

12,5
12.6

EC50(24h)> 1.000mg/l, Pseudomonas putida
Produkt nebol testovany. Vyhlasenie bolo odvodené od latok/ produktov podobnej Struktiry alebo zloZenia.

Perzistencia a rozlozitelnost’

Vyhodnotenie biodegradacie a eliminacie (H20):

Potencialne podlieha biologickému rozkladu. Nerozpustna frakcia sa da odstranit mechanicky vo vhodnych Cistickach
odpadovych véd. Polymérovy podiel produktu je tazko biologicky odburatelny.

Bioakumulaény potencial: Udaje nie su dostupné. Zabrarite uniku do okolitého prostredia.

Mobilita v péde: Udaje nie st dostupné.

Vysledky posudenia PBT a vPvB: Nespifia kritéria pre zaradenie medzi latky PBT a vPvB.
Iné nepriaznivé ucinky: Udaje nie st dostupné.

Dalsie informacie: Nikdy nevylievajte pripravok do povrchovych vad, odpadnych vad alebo do pady.
Produkt neobsahuje latky, ktoré su uvedené v Prilohe | Nariadenia (ES) 2037/2000 o latkach, ktoré poSkodzuju
ozénovu vrstvu.

| ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

Metédy spracovania odpadu

Odporucanie/ Vhodné metédy odstrafiovania zmesi a kontaminovaného obalu:

Zmes (zbytky) i prazdny znecisteny obal likvidujte v sulade s platnou legislativou ako ostatny (O) odpad.
Vyplach z nadob pouzite do zamesovej vody do betonu.

Odpady je nutné zabezpedit proti unikom do okolitého prostredia.

Odportcané zaradenie odpadu a kontaminovanych obalov (podfa Katalogu odpadov):

katalégové cislo odpadu nazov odpadu Ozn.*
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod ¢islom 16 03 05 (@)
1501 02 Plastové obaly (@)

*O- ostatny odpad, N- nebezpecny odpad
Uvedené udaje su len orientacné, konecné zatriedenie odpadu vykonava jeho pévodca podla viastnosti odpadu v dobe
jeho vzniku (tj. kedy sa pripravok aj obal stanti odpadom,).

Informacie tykajuce sa spracovania odpadu:

Pravne predpisy o odpadoch

zakon €.79/2015 Zb., o odpadoch, v plathom zneni

Vyhlaska ¢€.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
Smernica EP a Rady 2008/98/ES o odpadoch, v platnom zneni
Informacie tykajuce sa zneSkodnovania do kanalizacie:

Uniknuty produkt nechat vsiaknut do inertného adsorpéného materialu a odovzdat opravnenej osobe k odstraneniu.
Nesplachujte do kanalizacie.

[ ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

1477

Cislo OSN (UN é&islo):
Nie je nebezpeénym tovarom podla medzinarodnych prepravnych predpisov ADR/RID.
Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Nepouzitelné

Triedaltriedy nebezpecnosti pre dopravu: Nepouzitelné
ADR, IMDG, IATA

Obalova skupina:

ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostné znacky: Nepouzitelné
Identifikacné Cislo nebezpecnosti: Nepouzitelné

Nebezpeénost’ pre Zivotné prostredie:

Zvlastne oznacenie pre latky ohrozujice zivotné prostredie: nie

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela:

Prepravna kategoria: Nepouzitelné

Koéd obmedzenia pre tunely: Nepouzitelné

Doprava hromadného nakladu podrfa prilohy Il k}ohqoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC: Nehodnotené
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[ODDIEL 15 REGULACNE INFORMACIE

15.1  Nariadenial pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a zivotného
prostredia
Nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registracii, hodnoteni, povolovani a obmedzovani chemickych Iatok
(REACH), v platnom zneni
Nariadenie komisie (EU) 2015/830 ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 REACH.
Nariadenia EP a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikacii, oznaCovani a baleni l1atok a zmesi (CLP), v plathom zneni
Smernica Rady 2004/42/ES, o obmedzovani emisii prchavych organickych zlu€enin vznikajucich pri pouzivani
organickych rozpustadiel v niektorych farbach a lakoch a vyrobkoch pre opravy naterov vozidiel a 0 zmene smernice
1999/13/ES
Smernica Rady 98/24/ES, o bezpe&nosti a ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami spojenymi s chemickymi
Cinitefmi pouzivanymi pri praci.
Smernica EP a Rady 2014/27/EU, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s ciefom uviest ich do suladu s nariadenim (ES) €. 1272/2008
o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
Medzné hodnoty expozicie pri praci: smernice 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU
Osobné ochranné prostriedky: smernica 89/686/EHS
Vnutrozemska preprava nebezpecného tovaru: smernica 2008/68/ES
Odpad: smernice 2006/12/ES a 2008/98/ES

Narodné predpisy tykajuce sa ochrany oséb alebo Zivotného prostredia

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni
niektorych zakonov(chemicky zakon)

Vynos MH SR €. 3/2010, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na klasifikaciu,
oznacovanie a balenie nebezpecnych latok a zmesi

Zakon €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

NV SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
v zneni NV SR €. 471/2011 Z.z.

Zakon €. 79/2015/2001 Z.z. o odpadoch .

Vyhlaska €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Zakon €. 364/2004 Z.z. o vodach a jeho vykonavacia vyhlaska ¢. 100/2005 Z.z.

Zakon €. 124/2006 Z.z. o BOZP

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpe€nosti pri manipulacii a skladovani
horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢iSnych tukov a olejov.

15.2  Hodnotenie chemickej bezpecnosti:
Pre zmes nebolo vykonané posudenie chemickej bezpe€nosti.

[ ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Dovody pre reviziu, zmeny vykonané v karte bezpe¢nostnych udajov:
- Zmeny v porovnani s predoslou verziou: Oddiel 1,16- zmena adresy spolo¢nosti

Krac alebo legenda ku skratkam

KBU: Karta bezpe&nostnych tdajov

CAS:-Chemical Abstract Service/ Chemické abstrakty

CLP — Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pre Nariadenie ES ¢.1272/2008)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals/ Globalny harmonizovany systém

klasifikacie a-oznacovania chemikalii

EC &islo= EINECS.a ELINCS &islo

EINECS- European Inventory of Existing Commercial chemical Substances/ Eurépsky zoznam existujucich komerénych

chemickych latok

ELINCS- European List of Notified Chemical Substances/ Eurgpsky zoznam novych chemickych latok

REACH- Registration,/Evaluation, Authorisation and RestrhetélaoﬂChemicals Regulation (EC) No 453/2010
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SVHC- Substances of Very High Concern/ Latky vzbudzujuce velké obavy

N/A  neaplikovatelné(nedostupné)

PBT perzistentny, bioakumulativny a toxicky (latka)

vPVvB vysoko perzistentny, vysoko bioakumulativny (latka)

LDso letalna (smrtefna) davka, ktora spésobi smrt’ u 50 % testovanej populacie (stredna letalna davka)

DNEL odvodena uroven expozicie danej latky, pod ktorou sa predpoklada, ze nedochadza k ziadnym u¢inkom

PNEC odhad koncentracie latky, pod ktorou sa neoCakava vyskyt nepriaznivych Géinkov v danej zloZzke Zivotného
prostredia

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road), Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych
Veci.

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail), Poriadok pre medzinarodnu zelezni€nu prepravu
nebezpecného tovaru - dodatok C k Dohovoru COTIF (Dohovor o0 medzinarodnej zelezni¢nej preprave).

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods, Medzinarodny namorny kédex pre nebezpecné tovary.

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA), Letecka preprava
nebezpecnych tovarov podla IATA.

MARPOL- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships(IMO)/ Medzinarodny dohovor o zabraneni
znecistovania z lodi

IBC- Intermediate Bulk Container

Doélezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Karty bezpe€nostnych udajov dodavatelov pouzitych surovin, toxikologické databazy, firemné databazy, internetové stranky
ECHA.

Klasifikacia
Zmes bola klasifikovana podla nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP) a s pouzitim informacii od dodavatelov surovin a z
dostupnych zdrojov informacii (verejne pristupné databazy).

PIné znenie Standardnych viet o nebezpecnosti

Pokyny tykajuce sa Skolenia

Pracovnici, ktori manipuluju s pripravkom, musia byt oboznameni s moznymi rizikami (drazdiva zmes), s ochrannymi
opatreniami - pouzitim osobnych ochrannych prostriedkov, zasadami prvej pomoci a potrebnymi asananymi postupmi.

Je nutné dodrziavat vSeobecné bezpecnostné a hygienické opatrenia pre pracu s chemikaliami.

Odporucané obmedzenia pouzitia:

Pripravok (zmes) pouzivat len k Gcelu, pre ktory je uréeny (vid 7.3 alebo etiketa).

Kartu bezpeénostnych Gdajov spracoval: STACHEMA Bratislava a.s., Zelezniéna 714/180, 900 41 Rovinka, odd. kvality
Upozornenie: Karta bezpe€nostnych tdajov obsahuje udaje potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochranu zivotného prostredia. Uvedené informacie zodpovedaju suc¢asnému stavu nasich vedomosti a skusenosti a su v
sulade s platnymi pravnymi predpismi. Nemo6zu byt povazované za zaruku vo vztahu k parametrom pripravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku na konkrétnu aplikaciu. Tieto informacie sa vztahuju iba k danému produktu a uvedenému
spOsobu pouzitia. Za zaobchadzanie podla existujucich platnych legislativnych predpisov zodpoveda uzivatel.
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