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VYHLASENIE O PARAMETROCH

V sulade s prilohou Il k Nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011
v zneni delegovaného Nariadenia Komisie (EU) &. 574/2014

VIBROPOR® P
&. 1013002

Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku:
EN 934-2:T2 //80
Zamyslané pouzitie/ pouzitia:

Plastifikaéna prisada do beténu
EN 934-2; T.2

Vyrobca: STACHEMA Bratislava a.s.
Zelezni€na 714/180, 900 41 Rovinka, SK
ICO: 35813491

Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+
Harmonizovana norma:

EN 934-2:2009 + A1:2012

Notifikovany subjekt:

Notifikovana osoba €. 1301 TSUS vykonala poéiatoénti inSpekciu v mieste vyroby a systému
riadenia vyroby vo vyrobnom zavode a na zaklade priebezného dohfadu v siilade so systémom
2 + vydala certifikat zhody systému riadenia vyroby ¢.:

1301 — CPR - 0002

Deklarované parametre:

| Systtm | Harmonizované |
| posudzovania | technické $pecifikacie |

Podstatné viastnosti Parametre

Obsah chloridov rozpustnych

0 . 3 | 1
vo vode (C) < 0,10% z hmotnosti prisady EN 934-2+A1
Obsahuje iba zlozky uvedené vzmysle STNENSEA-, |
Korozivnost \{.Sglgghe A1 normy EN 934- 1% & oper et 3
' korozivnosti j
1 [
Obsah alkalii (Na2O ekvivalent) | < 7% z hmotnosti prisady ' EN 934-2+A1 |
I | (S S— Systém 2+ S
Znizenie obsahu vody v skiiobnej zmesio =25 % ‘ [
‘ ‘ [EN 934-2+A1 '
(pri rovnakej konzistencii) v porovnani s kontrolnou zmesou ‘
Pevnost v tlaku — po 7 dfioch [skuSobna zmes = 110 %

| EN 934-2+A1
I(pri rovnakej konzistencii) kontrolnej zmesi ‘

|
|
|
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'skugobna zmes = 11

lPé\fr{éé‘f"{f{i : |
EN 934-2+A1 |

!(pri rovnakej konzistencii) ‘kontrolnej zmesi ‘ | ’
iobs'ah‘ vzduchuv derstvom  'skuSobnazmes <4 % | ‘ ‘
Ebet.one _ _ ) z objemu zmesi nad kontrolnou [ER B ‘
i(pn rovnakej konzistencii) zmesou : ‘ ;
iNebeipeéﬁé latky R Vid. KBU EL ‘ . *Mt

Uvedené parametre vyrobku su vzhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
o parametroch sa, v sulade s nariadenim (EU) & 305/2011, vydava na vyhradn( zodpovednost
uvedeného vyrobcu. Odporuéané davkovanie je 0,15- 0,6% z hmotnosti cementu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: e
V Rovinke, 16.5.2023 Pl
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Ing. Martin Doval, PhD.
Vykonnyvriaditel’
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